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Metallleichtbau
Ausschreibung

Samtliche Ausschreibungstexte zum Metallleichtbau finden Sie hier



https://www.muenker.com/fileadmin/bilder/muenker.com/pdf/Ausschreibungstexte/Muenker_Ausschreibungstexte_komplett.pdf

Kassettenprofil Miinker M 100/600 Akustik

Stahlkassettenprofil: M 100/600 A nach DIN EN 1090 als
Warmegedammte Tragschale fur:

[ ] horizontal gespanntes Wandsystem mit hinterlufteter
AuRenschale

[ ] vertikal gespanntes Wandsystem mit hinterlufteter
AufRRenschale

[ ]Uber die Binder gespanntes zweischaliges Warmdach
[ ]1Uber die Pfetten gespanntes zweischaliges Warmdach
in nachfolgender Ausflihrung liefern:

Hersteller: Minker Metallprofile GmbH

Mindeststahlgiite S320 nach DIN EN 10346
Abgewickelte Breite: 900 mm

Profilhéhe: 101 mm

Baubreite der Profiltafeln: 600 mm

Nennblechdicke / Gewicht:
[10,75 mm /0,077 kN/mz
[10,88 mm /0,900 kN/mz
[12,00 mm /0,103 kN/mz
[11,25 mm /0,128 kN/mz
[12,50 mm /0,154 kN/mz

Korrosionsschutzsystem:
[ 1 Metallischer Uberzug beidseitig Zink- Magnesium
ZM120 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61
und zusétzlich mit organischer Beschichtung nach
DIN 55634-1 u. DIN EN ISO 12944-2 [1998-07]
] Witterungsseite: C2 (gering)
] Witterungsseite: C3 (mafig)
] Witterungsseite: C4 (stark),
] Witterungsseite: C5-I (sehr stark Industrie)
] Witterungsseite: C5-M (sehr stark Meer)
] Witterungsseite: Produkt '......... '
] Raumseite: C2 (gering)
] Raumseite: C3 (maRig)
] Raumseite: C4 (stark)
] Raumseite: C5-1 (sehr stark Industrie)
[ ] Raumseite: C5-M (sehr stark Meer)
[ ] Raumseite: Produkt '......... '
Farbton Witterungsseite: ahnlich RAL ......... "
Farbton Raumseite: &hnlich RAL "......... '
[ 1 Metallischer Uberzug beidseitig Aluminium- Zink
AZ 185 nach DIN EN 10346 / abZ Z-30.11-61 und
zusétzlich mit beidseitiger 5 um Klarlackbeschichtung, C4
Ausfihrung: Akustikprofil
Untergurtlochung, RV 5-8
Lochanteil: 28,05%/m?
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Einheit: m2

M nker

METALLPROFILE




Zulage Montage Kassettenprofil

Kassettenprofil - wie Vorposition nach den Fachregeln des IFBS
an vorhandene Unterkonstruktion aus:

[ ] Stahlbeton mit Befestigungsschiene Typ: "......... '

[ 1Holz

[ ] Stahlsorte: "......... '

mit der Auflagerbreite [mm] "......... '

und der Materialstarke [mm] "......... '

montieren.

Die Stahlkassettenprofile sind an den Langs- und Quersté3en mit
geeigneten Materialien gegen Konvektion (Luftdurchgang) zu
dichten

und einschl. liefern und montieren aller nach statischer
Berechnung  erforderlicher  bauaufsichtlich ~ zugelassener
Verbindungselemente in der Materialgute:

[ ] Edelstahl der Giite A2

[ ] Edelstahl der Giite A4

mittels

[ ] zerspanende Bohrschrauben

[ ]1Setzbolzen

[ ] Dichtschraube (erfordert vorbohren)

[

befestigen

Warmedammung und AuRRenschale gemaf separate Position.
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