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Tabulka zatizeni podle EN 1993-1-3 pro pfitlacné ploSné zatizeni.
C. testovaci zpravy Miinker: T18-007 rozsifen o T23-041 ze dne 16.03.2023.
Staticky systém: 1 body SN
Sirky distanci [mm]: 40/40 I I
tN g Larenz | PFip.v |PFipustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?] [m] [-1 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00
volné 208 172 145 123 106 093 081 072 064 058 052 047 043 039 036 033 031 029 027 025 023
0,50 0,05 016 | LI150 208 1,72 1,38 109 08 071 058 049 041 035 030 026 022 020 017 015 014 012 011 040 0,09
L/200 1,79 1,35 1,04 0,81 0,65 0,53 0,44 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07
L/300 119 09 069 054 043 035 029 024 020 017 015 0143 011 010 009 008 007 006 005 005 004
volné 3,01 2,48 2,09 1,78 1,53 1,34 1,17 1,04 0,93 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48 0,44 0,41 0,38 0,36 0,33
0,63 0,06 037 | L1150 301 248 1,95 154 123 100 082 069 058 049 042 036 032 028 024 022 019 017 015 014 0,13
L/200 2,53 1,90 1,47 1,15 0,92 0,75 0,62 0,52 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09
L/300 169 127 098 077 062 050 041 034 029 025 021 018 016 014 012 0141 010 009 008 007 006
volné 3,98 3,29 2,76 2,35 2,03 1,77 1,55 1,38 1,23 1,10 0,99 0,90 0,82 0,75 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44
0,75 0,07 057 | L1150 398 328 253 199 15 129 1,07 08 075 064 055 047 041 036 032 028 025 022 020 018 0,16
L/200 3,27 2,46 1,89 1,49 1ly7k) 0,97 0,80 0,67 0,56 0,48 0,41 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12
L/300 218 164 126 099 080 065 053 044 037 032 027 024 020 018 016 014 012 011 010 009 0,08
volné 5,09 4,21 3,54 3,01 2,60 2,26 {rog; 1,76 1,57 1,41 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81 0,75 0,70 0,65 0,61 0,57
0,88 0,08 081 | L1150 509 406 312 246 197 160 1,32 110 093 079 067 058 051 044 039 035 031 027 025 022 020
L/200 4,05 3,04 2,34 1,84 1,48 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,18 0,17 0,15
L/300 270 203 156 123 098 08 066 055 046 039 034 029 025 022 020 017 015 014 012 011 0.0
volné 6,16 509 428 364 314 274 241 213 190 171 154 140 127 116 107 099 091 084 079 073 068
1,00 0,09 099 | L1150 616 464 357 281 225 18 1,51 126 106 090 077 067 058 051 045 039 035 031 028 025 023
L/200 4,63 3,48 2,68 2,11 1,69 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30 0,26 0,24 0,21 0,19 0,17
L/300 309 232 179 140 112 091 075 063 053 045 039 033 029 025 022 020 018 016 014 013 0,11
Staticky systém: 2 body
Sitky distanci [mm]: 40/120/40
tN g Larenz | PFip.v |PFipustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?] [m] -1 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00
volné 228 18 158 135 116 101 089 079 070 063 057 052 047 043 040 036 034 031 029 027 025
0,50 0,05 0,20 L/150 2,28 1,88 1,58 1,35 1,16 1,01 0,89 0,79 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 0,21
L/200 228 18 158 135 116 101 089 079 070 063 054 046 040 035 031 028 024 022 020 018 0,6
L/300 2,28 1,88 1,58 1,31 1,05 0,85 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11
volné 335 276 232 198 171 149 1,31 116 103 093 084 076 069 063 058 054 049 046 043 040 0,37
0,63 0,06 0,46 L/150 3,35 2,76 2,32 1,98 1,71 1,49 1,31 1,16 1,03 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30
L/200 335 276 232 198 171 149 1,31 116 103 089 076 066 057 050 044 039 035 031 028 025 023
L/300 3,35 2,76 2,32 1,85 1,48 1,20 0,99 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,18 0,17 0,15
volné 441 365 306 261 225 19 172 153 13 122 110 100 091 08 077 071 065 061 056 052 049
0,75 0,07 0,72 L/150 4,41 3,65 3,06 2,61 2,25 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,76 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39
L/200 441 365 306 261 225 19 172 153 13 115 098 08 074 065 057 050 045 040 036 032 029
L/300 4,41 3,65 3,04 2,39 A1l 1,55 1,28 1,07 0,90 0,77 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,19
volné 553 457 384 327 28 246 216 1,91 1,71 153 138 125 114 104 09 08 08 076 071 066 061
0,88 0,08 1,01 L/150 5,53 4,57 3,84 3,27 2,82 2,46 2,16 1,91 1,71 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,94 0,83 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48
L/200 553 457 384 327 28 246 216 191 167 142 122 105 091 08 070 062 055 049 044 040 036
L/300 5,63 4,57 3,75 2,95 2,36 il 1,58 1,32 1,11 0,95 0,81 0,70 0,61 0,53 0,47 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24
volné 659 545 458 390 336 293 258 228 204 18 165 150 136 125 114 106 09 09 084 078 073
1,00 0,09 1,23 L/150 6,59 5,45 4,58 3,90 3,36 2,93 2,58 2,28 2,04 1,83 1,65 1,50 1,36 1,22 1,07 0,95 0,84 0,75 0,68 0,61 0,55
L/200 659 545 458 390 336 293 258 226 191 162 139 120 105 091 08 071 063 057 051 046 041
L/300 6,59 5,45 4,29 3,38 2,70 2,20 1,81 1,51 1,27 1,08 0,93 0,80 0,70 0,61 0,54 0,47 0,42 0,38 0,34 0,30 0,27
Staticky systém: 3 body
Sitky distanci [mm]: 40/120/120/40
tN g Larenz | PFip.v |PFipustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?] [m] [-1 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00
volné 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 Ayl 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32
0,50 0.05 020 | LI150 285 235 1,9 169 145 127 1,10 092 077 066 056 049 042 037 033 029 026 023 021 019 017
' ! L/200 2,85 2,35 1,96 1,54 1,23 1,00 0,83 0,69 0,58 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13
L/300 226 170 1,31 103 082 067 055 046 039 033 028 024 021 019 016 014 013 011 010 009 0,08
volné 4,18 3,46 2,90 2,47 2,13 1,86 1,63 1,45 1,29 1,16 1,05 0,95 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,50 0,46
0,63 0.06 046 | LI150 418 346 290 247 213 186 15 1,30 1,09 093 08 069 060 052 046 041 036 032 029 026 024
' ! L/200 4,18 3,46 2,77 2,18 1,75 1,42 1,17 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18
L/300 319 240 185 145 116 095 078 065 055 047 040 034 030 026 023 020 018 016 015 013 0.2
volné 5,52 4,56 3,83 3,26 2,81 245 2,15 Il 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,82 0,76 0,70 0,66 0,61
0,75 0.07 072 | L1150 552 456 3,8 326 281 245 202 168 142 120 1,03 08 078 068 060 053 047 042 038 034 031
' ! L/200 5,52 4,56 3,58 2,82 2,26 1,83 1,51 1,26 1,06 0,90 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23
L/300 413 310 239 18 150 122 101 084 071 060 052 045 039 034 030 026 023 021 019 017 015
volné 691 571 480 409 353 307 270 239 213 191 173 157 143 131 120 1,1 102 095 08 08 077
0,88 0.08 101 | L1150 691 571 480 409 353 302 249 208 175 149 1,28 1,10 096 084 074 065 058 052 047 042 0,38
' ! L/200 6,91 5,71 4,43 3,49 2,79 2,27 1,87 1,56 1,31 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28
L/300 510 384 295 232 186 151 125 104 088 074 064 055 048 042 037 033 029 026 023 021 019
volné 824 681 572 488 421 366 322 285 254 228 206 18 170 156 143 132 122 113 105 098 092
1,00 0.09 103 | LI150 824 681 572 488 421 346 285 238 200 170 146 126 110 096 084 075 066 059 053 048 043
' : L/200 8,24 6,58 5,07 3,98 3,19 2,59 2,14 1,78 1,50 1,28 1,09 0,95 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32
L/300 584 439 338 266 213 173 142 119 100 08 073 063 055 048 042 037 033 030 027 024 022

mez: Sitka opory, do které Ize na profilech chodit bez opatfeni pro rozloZeni vahy.

pfipustné volné = volné: Mez nosnosti bez omezeni prihybuw

Tabulky zatiZeni zahrnuji v8echny ¢astecné pojistky y,, a y,, aby pfipustna plosna zatiZeni (tabulkové hodnoty) mohla byt porovnana s charakteristickymi G¢inky.
U stfech je nutné pripocist vlastni hmotnost profilu.

Priklad ¢teni: Nosnik se ¢tyfmi podeprenymi body, tloustka plechu 0,75 mm, $itka opory
1,50 m, distanéni viozka = 120 mm, omezeni prihybu >L/150 = 2,45 kN/m2.

Stand: 06/2023



