M 18.1/76 corrugated profile

Load table for equaly distributed tensile load, fixing in every second fitting belt
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Informations to the width of supports are not relevant by uplift forces.
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Single-span girder %MM%JMM,HLI
Thickness t| Dead load L C s .
g Permissible distributed load q (kN/ m?) with a span L (m)
(mm) (kN/m?) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00
1 533 400 320 226 166 1,27 101 081 067 057
2 533 375 192 1,11 070 047 033 024 018 0,114
0,50 0,050 |3 445 188 09 056 035 023 0716 012 009 007
4 267 1,13 058 033 021 014 010 007 005 0,04
1878 658 527 373 274 210 166 1,34 1,11 093
2 878 617 3,16 183 1,15 077 054 039 030 023
0,63 0,063 |3 731 309 158 091 058 039 027 020 015 0,11
4 439 185 095 055 035 023 016 012 0,09 0,07
11272 954 763 541 397 304 240 1,9 1,61 1,35
2 1272 743 380 220 139 093 065 048 036 028
0,75 0074 |3 881 371 190 110 069 046 033 024 018 014
4528 223 114 066 042 028 020 014 011 0,08
171584 11,88 950 7,07 519 398 3,14 254 210 1,77
2 1584 880 4,50 261 1,64 1,10 077 056 042 033
0,88 0,087 |3 1042 440 225 130 082 055 039 028 021 016
4 625 264 135 078 049 033 023 017 0,13 0,10
171863 1398 11,18 8,58 6,30 4,82 381 3,09 255 214
2 1863 10,05 515 298 1,88 1,26 088 064 048 037
1,00 0,099 |3 11,91 503 257 149 094 063 044 032 024 019
4 715 3,02 154 089 056 038 026 019 015 0,1
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Two.span g|rder WM%MHHMM%&M%
Thickness t| Dead load L o .
g Permissible distributed load q (kN/ m?) with a span L (m)
(mm) (kN/m2) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00
1 427 320 254 177 130 099 079 064 053 044
2 427 320 254 177 130 099 079 058 043 033
0,50 0,050 |5 427 320 231 134 084 056 040 029 022 017
4 427 271 1,39 080 051 034 024 017 013 0,10
17703 527 419 291 214 164 129 105 087 073
2 703 527 419 291 214 164 129 095 071 055
0,63 0,063 |3 703 527 381 220 139 093 065 048 036 0,28
4 703 446 228 132 083 056 039 029 021 0,17
171018 7,63 6,08 422 3,10 238 188 1,52 1,26 1,06
2 10,18 7,63 608 4,22 310 224 157 1115 086 066
0,75 0074 |3 1048 763 458 265 167 112 079 057 043 033
4 1018 537 275 159 1,00 067 047 034 026 0,20
1 1267 950 7,01 487 358 274 216 1,75 1,45 1,22
2 1267 950 7,01 487 358 265 18 136 102 078
0,88 0,087 |5 12,67 9,50 542 314 198 132 093 068 051 039
4 1267 636 325 1,88 119 079 056 041 031 024
171497 11,23 7,85 545 401 307 242 196 1,62 136
2 1497 1123 785 545 4,01 303 213 155 1,16 090
1,00 0,099 |3 14,97 11,23 620 359 226 151 106 077 058 045
4 1497 726 372 215 136 091 064 046 035 027
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Thickness t| Dead load . . .
g Permissible distributed load g (kN/ m?) with a span L (m)
(mm) (kN/m2) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00
1 4, | 2, T | 24 098 080 0,66 0,55
2 486 364 291 210 132 089 062 045 034 026
0,50 0,050 |3 486 354 181 105 066 044 031 023 017 013
4 486 213 1,09 063 040 027 019 0,14 0,10 0,08
17799 599 479 363 267 205 162 1,31 1,08 091
2 799 599 479 345 217 146 102 075 056 043
0,63 0,063 |3 799 58 29 173 109 073 051 037 028 0,22
4 799 350 1,79 1,04 065 044 031 022 017 0,13
1 11,56 867 694 528 38 297 235 1,90 1,57 1,32
2 1156 867 694 4,16 262 1,75 123 090 067 052
0,75 0,074 |3 11,56 7,01 359 208 131 08 062 045 034 0,26
4 997 421 215 125 079 053 037 027 020 0,16
1 1440 10,80 864 6,09 447 342 271 219 181 152
2 1440 1080 850 4,92 3,10 208 146 106 080 062
0,88 0,087 |5 14,40 830 425 246 155 104 073 053 040 031
4 11,81 498 255 148 093 062 044 032 024 0,18
171701 12,76 9,81 6,81 501 383 303 245 203 1,70
2 17,01 1276 972 562 354 237 167 121 091 070
1,00 0,099 |3 17,01 949 486 281 177 119 083 061 046 035
4 13,50 569 292 169 106 071 050 036 027 0,21

Row 1: Permissible q without restrictions in deflection

Row 2: Permissible q with restrictions in deflection from 1/150
Row 3: Permissible q with restrictions in deflection from 1/300
Row 3: Permissible q with restrictions in deflection from 1/500
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