Beiblatt Erlduterungen zu den Querschnitts- und Bemessungswerten (EN 1993-1-3)

n Interaktionsbeziehung fiir M und V (elastisch-elastisch) 2) Interaktionsbeziehung fiir M und R
(elastisch-elastisch)
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Fir rechnerisch ermittelte Werte gilt:

3) Werden quer zur Spannrichtung und rechtwinklig zur Profilebene Linienlasten in Meq " Feq <1.25
das Profil eingeleitet, so ist der Nachweis der Tragfahigkeit aus der umgekehrten Merce Y Ruce Yu
Profillage als Interaktionsnachweis (vgl. FuBnote 2) durchzuftihren.

4) | Fir kleinere Zwischenauflagerlangen la,B als angegeben, miissen die aufnehm- Quadratische Interaktionsbeziehung fir M und R:
baren Tragféhigkeitswerte linear im entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. _ Meg <1 und _ Pea <1

Mc,re,B Y Rw,Rk,B Y
Fir laB < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fir laB = 10 mm
eingesetzt werden.
Meq Fea
5 . . . . . . . . + S 1
) Bei Auflagerlangen, die zwischen den aufgeflhrten Auflagerlangen liegen, dirfen Mosie Vi Romcs Vo
die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

6) Der Profiltiberstand fir die wirksame Auflagerlénge la,A1 ist mit ¢ > 40 mm einzuhalten. Die Auflagerkrafte Rw,Rk,A dlrfen verdoppelt
werden, wenn flr la,A1 der Profiliberstand ¢ 2 1,5 * hw ausgefihrt wird. Die Auflagerldnge la,A2 entspricht der wirksamen Auflagerlange
einschlieBlich des Profiliberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkréafte Rw,Rk,A sind experimentell bestatigte oder von diesen
abgeleitete Werte.

7 Tragfahigkeitsnachweis (plastisch-plastisch) fir andrickende Einwirkungen:

Stitzmomente sind auf die sich aus den jeweils angrenzenden Feldldngen ergebenden Reststiitzmomente Mg V,,.2u begrenzen. Fur
das damit unter Bemessungslasten entstehende maximale Feldmoment muss gelten:

Meg < Mcrer Yo

AuBerdem ist fur die im Endfeld entstehende Endauflagerkraft folgende Bedingung einzuhalten:

Fea < Rwra Y-

Fir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist am elastischen System nachzuweisen, dass bei gleichzeitigem Auftreten von
Stitzmoment und Auflagerkraft an einer Zwischenstltze die 0,9-fache Beanspruchbarkeit nicht Uberschritten wird (vgl. FuRnote 2).
Sind keine Werte fir Reststiitzmomente angegeben, ist beim Tragféhigkeitsnachweis Mg g, = O zu setzen.

8) Wirksame Tragheitsmomente fir die Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

9) Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung ¢ = fyk.

10) [ Maximale Stitzweiten, bis zu denen das Profil ohne Last verteilende MaRnahmen begangen werden darf.

11) | Die Werte gelten nur fur Bv < 0,2. FUr Bv 2 0,3 ist der Nachweis mit la,8 = 10 mm zu fuhren.

12) | Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006 Tabelle 2 ,Eingeschréankte GrenzabmaRe (S)”




