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Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 350 N/mm?

Abstand der Befestigungen a; < 621 mm

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Fldchenbelastung %3

Nenn- | Feld- End- Quer- Elastisch aufnehmbare Schnittgré@en an Zwischenauflagern ') ?) %) %)
blech-| moment |  auflagerkratft %) kraft lineare Interaktion
dicke
Ls= a2 = Zwischenauflagerbreite Zwischenauflagerbreite
mm 90 mm l,.5 =100mm l,5 =300 mm
ty M. rir Rw,Rx,A Vi,Rrk Mo ri8 M. rie RO,RK,B Ru,rk,8 Mo,Rk,B | M. rie Ro,Rk,a Rurie
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,75 7,27 - 6,63 9,88 19,67 7,84 16,33 12,35 16,64 8,84 23,79 15,26
0,88 9,30 - 9,10 15,77 19,90 9,98 27,18 17,18 18,59 12,05 48,59 23,11
1,00 11,20 - 11,39 22,90 20,11 11,95 37,20 21,64 20,39 15,01 72,18 30,36
1,13 13,98 - 14,57 32,68 24,45 15,56 55,12 29,18 23,49 18,47 114,97 39,06
1,25 16,56 - 17,50 43,82 28,44 18,89 71,67 36,14 26,36 21,65 154,47 47,10
1,50 19,87 - 21,00 74,38 34,13 22,67 86,00 43,37 31,63 25,98 185,36 56,52
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ') %) °) MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- | Feld- Endauf- Zwischenauflager ') %) %) Quer- Eigen- Tragheitsmomente Querschnitts-
blech- | moment lagerkraft kraft last flache
dicke
ty M. g ¢ Ruwrka Mo rie M. rica Ro,ri,8 l Ry k8 Virk g o Ier Aq
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm®/m cm?/m
0,75 8,92 10,52 10,23 9,78 309,00 26,29 9,88 0,083 412,2 482,4 9,48
0,88 11,52 12,59 11,94 11,55 538,00 31,48 15,77 0,097 508,3 528,4 11,22
1,00 13,92 14,51 13,54 13,21 749,00 36,28 22,90 0,111 598,6 570,8 12,82
1,13 17,59 18,00 16,81 16,39 908,00 45,01 32,68 0,125 660,0 678,9 14,56
1,25 20,97 21,22 19,84 19,33 1056,00 53,06 43,82 0,138 716,6 778,8 16,16
1,50 25,17 25,47 23,81 23,20 1267,00 63,68 74,38 0,166 834,4 986,8 19,50
1) Interaktionsbeziehung fir M und V: 2) Interaktionsbeziehung fiir M und F:
Meq < Ve
<1 —H <05 M F
Mc_Rk.E IYu wenn V! Y * . . Ed + Ed <1
e inear: Moge/Tm  Roges!/Tu
P VEd 05 . . e . 2
Fur VT >0,5 gilt Gleichung 6.27 (EN 1993-1-3), die im Sinne der M, [ F. J
wrk ! Tm . . . . iappe ——— | —F | <1
Sicherheit vereinfacht werden: kann: quadratisch: Mores /7w \Romes /Y
M, [ Ves J
+| 2+ -1 <1 M E
M, rys/ Vore Y Bd <1 Ed <1
RkB ! VM Rk Ym Mo s /T und w,Rk,Bl'/M

3) Fir kleinere Zwischenauflagerlangen |, 5 als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Fir
l..s < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fiir I, s = 10 mm eingesetzt werden.

4) Bei Auflagerlangen, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerléngen liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.
5) Die Auflagerldnge |, o, entspricht der wirksamen Auflageriénge einschlieRlich des Profilliberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkrafte Ry, gy 4 sind
experimentell bestéatigte oder von diesen abgeleitete Werte.

6) Verbindungen mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden, breiten Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.
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Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,x = 320 N/'mm?
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Abstand der Befestigungen a; < 621 mm

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung ') )

Nenn- | Feld- End- Quer- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern ') %) °) %)
blech-| moment auflagerkraft °) kraft lineare Interaktion
dicke
I Lipa= Zwischenauflagerbreite Zwischenauflagerbreite
mm 90 mm l.5 =100mm l,5 =300 mm
tN MD,RK,F Rw.Rk,A Vw,Rk MD,Rk,B Mc,Rk,B RU,Rk,B Rw,Rk,B MO,Rk,B ME.RK,E RO‘RK,B Rw.Rk,B
mm kNm/m kN/m kNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,75 6,95 - 6,34 9,45 18,81 7,50 15,61 11,81 15,91 8,45 22,75 14,59
0,88 8,89 - 8,70 15,08 19,03 9,54 25,99 16,43 17,78 11,52 46,46 22,10
1,00 10,71 - 10,89 21,90 19,23 11,43 35,57 20,69 19,50 14,35 69,02 29,03
1,13 13,37 - 13,93 31,25 23,38 14,88 52,70 27,90 22,46 17,66 109,93 37,35
1.25 15,84 - 16,73 41,90 27,19 18,06 68,53 34,56 25,20 20,70 147,70 45,04
1,50 19,00 = 20,08 71,12 32,63 21,68 82,23 41,47 30,24 24,84 177,24 54,04
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ') ) ®) MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- [ Feld- Endauf- Zwischenauflager ') ?) ®) Quer- Eigen- Tragheitsmomente Querschnitts-
blech- | moment lagerkraft kraft last flache
dicke
tn M. Rk Ru,rka Mo rk,8 M. k.8 Ro ki Ru,r.B Viw,rk g g et Aq
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm?/m
0,75 8,53 10,06 9,78 9,35 295,00 25,14 9,45 0,083 411,86 482,4 9,48
0,88 11,02 12,04 11,42 11,05 514,00 30,10 15,08 0,097 508,1 528,4 11,22
1,00 13,31 13,87 12,95 12,64 716,00 34,69 21,90 0,111 598,3 570,8 12,82
1,13 16,82 17,21 16,07 15,67 869,00 43,04 31,25 0,125 659,6 678,9 14,56
1,25 20,05 20,29 18,97 18,49 1009,00 50,74 41,90 0,138 716,2 778,8 16,16
1,50 24,07 24,35 22,77 22,19 1211,00 60,89 71,12 0,166 834,1 986,8 19,50
1) Interaktionsbeziehung fir M und V: 2) Interaktionsbeziehung fir M und F:
Meq < Vi
] —FH <05 M, E
Mg /Y wenn N ol ! . . _ Meg  Tes o4
A e finezr: Mores /Ym  Roges!Tm
- Ve 05 . 5 - . 2
Far >0,9 gilt Gleichung 6.27 (EN 1993-1-3), die im Sinne der . M E
Vs 1w Sicherheit vereinfacht werden kann: uadratisch: 7ot R o | <7
cherheit vereinfacht wer erz*. ann: q " Momes /7 \Romes /Ta
MEd VEd
+| 2+ —q] &1
M ris /Yu [ Vore! Tn M, <1 und Fes <1
M. res IYm w,Rk,B Iy

experimentell bestatigte oder von diesen abgeleitete Werte.

4) Bei Auflagerléngen, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerlangen liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.
5) Die Auflagerlénge |, o, entspricht der wirksamen Auflagerlénge einschlieBlich des Profiliiberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkrafte R, gy 4 sind

6) Verbindungen mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden, breiten Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.

3) Fir kleinere Zwischenauflagerléngen |, 5 als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fir
ls < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fir I, g = 10 mm eingesetzt werden.






