M180/600 kazeta akustika — sani S320 M

.

36
2
ungelochter Bereich ca. 20
- Tmmm ) SRS, Erep—— ™ -
| ‘galochior Beroich ca. 480 i |
ca. 60 " ca60

Tabulka zatiZzeni podle EN 1993-1-3 pro zatizeni zdvihaci plochy.
C. testovaci zpravy Miinker: T13-115

Maximalni vzdalenost upevnéni vnéjsiho plasté: a, = 621 mm

Staticky systém: 1 body

A A

unker

METALLPROFILE

tN [¢] prip.v |Pripustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?] [-1 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50
volné -1,75 -1,57 -1.41 -1,28 -1,17 -1,07 -0,98 -0,90 -0,84 -0,78 -0,72 -0,67 -0,63 -0,59 -0,55 -0,52 -0,49 -0,46 -0,44 -0,41 -0,39
0,75 0,079 L/150 -1,75 -1,57 -1,41 -1,28 -1,17 -1,07 -0,98 -0,90 -0,84 -0,78 -0,72 -0,67 -0,63 -0,59 -0,55 -0,52 -0,49 -0,46 -0,44 -0,41 -0,38
L/200 -1,75 -1,57 -1.41 -1,28 -1,17 -1,07 -0,98 -0,90 -0,84 -0,78 -0,71 -0,64 -0,57 -0,52 -0,47 -0,43 -0,39 -0,36 -0,33 -0,31 -0,28
L/300 -1,75 -1,51 -1,29 -1,12 -0,97 -0,85 -0,75 -0,66 -0,59 -0,53 -047 -0,42 -0,38 -0,35 -0,32 -0,29 -0,26 -0,24 -0,22 -0,20 -0,19
volné -2,27 -2,04 -1,84 -1,67 -1,52 -1,39 -1,28 -1,18 -1,09 -1,01 -0,94 -0,87 -0,82 -0,76 -0,72 -0,67 -0,64 -0,60 -0,57 -0,54 -0,51
0,88 0,093 L/150 -2,27 -2,04 -1,84 -1,67 -1,52 -1,39 -1,28 -1,18 -1,09 -1,01 -0,94 -0,87 -0,82 -0,76 -0,70 -0,64 -0,58 -0,53 -0,49 -0,45 -0,42
’ L/200 -2,27 -2,04 -1,84 -1,67 -1,52 -1,39 -1,24 -1,10 -0,98 -0,87 -0,78 -0,71 -0,64 -0,58 -0,52 -0,48 -0,44 -0,40 -0,37 -0,34 -0,31
L/300 -1.97 -1.67 -1.43 -1.24 -1,08 -0,94 -0,83 -0,73 -0,65 -0,58 -0,52 -0,47 -0,42 -0,38 -0,35 -0,32 -0,29 -0,27 -0,25 -0,23 -0,21
volné -2,75 -2,46 -2,22 -2,02 -1,84 -1,68 -1,54 -1,42 -1,32 -1,22 -1,13 -1,06 -0,99 -0,93 -0,87 -0,82 -0,77 -0,73 -0,69 -0,65 -0,62
1,00 0.105 L/150 -2,75 -2,46 -2,22 -2,02 -1,84 -1,68 -1,54 -1,42 -1,32 -1,22 -1,13 -1,03 -0,93 -0,84 -0,76 -0,70 -0,64 -0,58 -0,54 -0,49 -0,46
' L/200 -2,75 -2,46 -2,22 -2,02 -1,76 -1,54 -1,36 -1,20 -1,07 -0,95 -0,86 -0,77 -0,70 -0,63 -0,57 -0,52 -0,48 -0,44 -0,40 -0,37 -0,34
L/300 -2,15 -1.83 -1,57 -1.35 -1,18 -1,03 -0,91 -0,80 -0.71 -0,64 -0,57 -0,51 -0,46 -0,42 -0,38 -0,35 -0,32 -0,29 -0,27 -0,25 -0,23
volné -3,37 -3,03 -2,73 -2,48 -2,26 -2,06 -1,90 -1,75 -1,62 -1,50 -1,39 -1,30 -1,21 -1,14 -1,07 -1,00 -0,94 -0,89 -0,84 -0,80 -0,76
1,13 0.119 L/150 -3,37 -3,03 -2,73 -2,48 -2,26 -2,06 -1,90 -1,75 -1,62 -1,50 -1,39 -1,30 -1,21 -1,14 -1,05 -0,96 -0,88 -0,80 -0,74 -0,68 -0,63
' L/200 -3,37 -3,03 -2,73 -2,48 -2,26 -2,06 -1,87 -1,66 -1,47 -1,31 -1,18 -1,06 -0,96 -0,87 -0,79 -0,72 -0,66 -0,60 -0,55 -0,51 -0,47
L/300 -2,96 -2,51 -2,16 -1,86 -1,62 -1,42 -1.25 -1,10 -0,98 -0,88 -0,79 -0,71 -0,64 -0,58 -0,53 -0.48 -0.44 -0,40 -0,37 -0,34 -0,31
volné -3,95 -3,54 -3,20 -2,90 -2,64 -2,42 -2,22 -2,05 -1,89 -1,75 -1,63 -1,52 -1,42 -1,33 -1,25 -1,17 -1,11 -1,04 -0,99 -0,93 -0,89
125 0.132 L/150 -3,95 -3,54 -3,20 -2,90 -2,64 -2,42 -2,22 -2,05 -1,89 -1,75 -1,63 -1,52 -1,42 -1,33 -1,25 -1,17 -1,10 -1,01 -0,93 -0,85 -0,79
’ ’ L/200 -3,95 -3,54 -3,20 -2,90 -2,64 -2,42 -2,22 -2,05 -1,84 -1,65 -1,48 -1,33 -1,20 -1,09 -0,99 -0,90 -0,82 -0,76 -0,69 -0,64 -0,59
L/300 -3,70 -3,15 -2,70 -2,33 -2,03 -1,78 -1,56 -1,38 -1,23 -1,10 -0,98 -0,89 -0,80 -0,73 -0,66 -0,60 -0,55 -0,50 -0,46 -0,43 -0,39
volné -4,74 -4,25 -3,84 -3,48 -3,17 -2,90 -2,67 -2,46 -2,27 2,1 -1,96 -1,83 -1,71 -1,60 -1,50 -1.41 -1,33 -1,25 -1,18 -1,12 -1,06
1,50 0.158 L/150 -4,74 -4,25 -3,84 -3,48 -3,17 -2,90 -2,67 -2,46 -2,27 -2,11 -1,96 -1,83 -1,71 -1,60 -1,50 -1,41 -1,32 -1,21 -1,11 -1,02 -0,95
’ ’ L/200 -4,74 -4,25 -3,84 -3,48 -3,17 -2,90 -2,67 -2,46 -2,21 -1,98 -1,77 -1,59 -1,44 -1,31 -1,19 -1,08 -0,99 -0,91 -0,83 -0,77 -0,71
L/300 -4.45 -3.78 -3.24 -2,80 -2,44 -2,13 -1,88 -1,66 -1.48 -1.32 -1,18 -1,06 -0,96 -0,87 -0.79 -0,72 -0,66 -0,60 -0,56 -0,51 -0,47

Staticky systém: 2 body

tN a pfip.v |PFipustné specifické zatizeni g (kN/ m?) p¥i rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?7| [ 450 475 500 525 550 575 6,00 625 6,50 700 725 75 775 800 825 850 875 9,00 925 950
volné -1,63 -1,51 -1.41 -1,31 -1,22 -1,14 -1,07 -1,00 -0,94 -0,83 -0,78 -0,73 -0,69 -0,65 -0,61 -0,57 -0,54 -0,51 -0,48 -0,46
0.75 0.079 L/150 -1,63 -1,51 -1,41 -1,31 -1,22 -1,14 -1,07 -1,00 -0,94 -0,83 -0,78 -0,73 -0,69 -0,65 -0,61 -0,57 -0,54 -0,51 -0,48 -0,46
’ ' L/200 -1,63 -1,51 -1,41 -1,31 -1,22 -1,14 -1,07 -1,00 -0,94 -0,83 -0,78 -0,73 -0,69 -0,65 -0,61 -0,57 -0,54 -0,51 -0,48 -0,46
L/300 -1.63 -1.51 -1.41 -1.31 -1,22 -1,14 -1,07 -1,00 -0,94 -0,83 -0,78 -0,73 -0,69 -0,65 -0,61 -0,57 -0,54 -0,51 -0,48 -0,45
volné -2,34 -2,15 -1,98 -1,83 -1,69 -1,56 -1,44 -1,33 -1,24 -1,07 -0,99 -0,93 -0,87 -0,82 -0,77 -0,72 -0,68 -0,65 -0,61 -0,58
0.88 0.093 L/150 -2,34 -2,15 -1,98 -1,83 -1,69 -1,56 -1,44 -1,33 -1,24 -1,07 -0,99 -0,93 -0,87 -0,82 -0,77 -0,72 -0,68 -0,65 -0,61 -0,58
’ ' L/200 -2,34 -2,15 -1,98 -1,83 -1,69 -1,56 -1,44 -1,33 -1,24 -1,07 -0,99 -0,93 -0,87 -0,82 -0,77 -0,72 -0,68 -0,65 -0,61 -0,58
L/300 -2,34 -2,15 -1.98 -1.83 -1,69 -1,56 -1,44 -1.33 -1.24 -1,07 -0,99 -0,93 -0,87 -0,82 -0.77 -0,70 -0,64 -0,59 -0,54 -0,50
volné -2,99 -2,70 -2,44 -2,22 -2,03 -1,86 -1,72 -1,58 -1,47 -1,27 -1,19 -1,1 -1,04 -0,97 -0,92 -0,86 -0,81 -0,77 -0,73 -0,69
1,00 0.105 L/150 -2,99 -2,70 -2,44 -2,22 -2,03 -1,86 1,72 -1,58 -1,47 -1,27 -1,19 1,11 -1,04 -0,97 -0,92 -0,86 -0,81 -0,77 -0,73 -0,69
’ ’ L/200 -2,99 -2,70 -2,44 -2,22 -2,03 -1,86 -1,72 -1,58 -1,47 -1,27 -1,19 -1,11 -1,04 -0,97 -0,92 -0,86 -0,81 -0,77 -0,73 -0,69
L/300 -2,99 -2,70 -2,44 -2,22 -2,03 -1,86 -1,72 -1,58 -1.47 -1,.27 -1,19 -1,11 -1,01 -0,92 -0,84 -0,77 -0,70 -0,65 -0,59 -0,55
volné -3,64 -3,27 -2,95 -2,68 -2,45 -2,24 -2,06 -1,90 -1,75 -1,51 -1.41 -1,32 -1,23 -1,16 -1,09 -1,03 -0,97 -0,92 -0,87 -0,82
113 0.119 L/150 -3,64 -3,27 -2,95 -2,68 -2,45 -2,24 -2,06 -1,90 -1,75 -1,51 -1,41 -1,32 -1,23 -1,16 -1,09 -1,03 -0,97 -0,92 -0,87 -0,82
’ ' L/200 -3,64 -3,27 -2,95 -2,68 -2,45 -2,24 -2,06 -1,90 -1,75 -1,51 -1.41 -1,32 -1,23 -1,16 -1,09 -1,03 -0,97 -0,92 -0,87 -0,82
L/300 -3,64 -3.27 -2,95 -2,68 -2,45 -2,24 -2,06 -1.90 -1.75 -1,51 -1.41 -1,32 -1,23 -1,16 -1,09 -1,03 -0,97 -0,89 -0,82 -0,76
volné -4,15 -3,73 -3,37 -3,06 -2,79 -2,56 -2,35 -2,17 -2,01 -1,73 -1,61 -1,51 -1,41 -1,33 -1,25 -1,18 -1,11 -1,05 -0,99 -0,94
1,25 0.132 L/150 -4,15 -3,73 -3,37 -3,06 -2,79 -2,56 -2,35 -2,17 -2,01 -1,73 -1,61 -1,51 -1,41 -1,33 -1,25 -1,18 -1,11 -1,05 -0,99 -0,94
’ ! L/200 -4,15 -3,73 -3,37 -3,06 -2,79 -2,56 -2,35 -2,17 -2,01 -1,73 -1,61 -1,51 -1.41 -1,33 -1,25 -1,18 -1,11 -1,05 -0,99 -0,94
L/300 -4,15 -3,73 -3,37 -3,06 -2,79 -2,56 -2,35 -2,17 -2,01 -1,73 -1,61 -1,51 -1.41 -1,33 -1,25 -1,18 -1,1 -1,05 -0,99 -0,94
volné -4,98 -4,48 -4,05 -3,68 -3,35 -3,07 -2,82 -2,60 -2,41 -2,08 -1,94 -1,81 -1,70 -1,59 -1,50 -1.41 -1,33 -1,26 -1,19 -1,13
1,50 0.158 L/150 -4,98 -4,48 -4,05 -3,68 -3,35 -3,07 -2,82 -2,60 -2,41 -2,08 -1,94 -1,81 -1,70 -1,59 -1,50 -1,41 -1,33 -1,26 -1,19 -1,13
’ L/200 -4,98 -4,48 -4,05 -3,68 -3,35 -3,07 -2,82 -2,60 241 -2,08 -1,94 -1,81 -1,70 -1,59 -1,50 -1.41 -1,33 -1,26 -1,19 -1,13
L/300 -4,98 -4,48 -4,05 -3,68 -3,35 -3,07 -2,82 -2,60 2,41 -2,08 -1,94 -1,81 -1,70 -1,59 -1,50 -1.41 -1,33 -1,26 -1,19 -1,13
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M180/600 kazeta akustika — sani S320 M

Staticky systém: 3 body

unker

METALLPROFILE

tN g pfip.v |Pfipustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?| [] 450 475 500 525 550 575 600 625 6,50 700 725 750 7,75 800 825 850 875 900 925 9,50
volné -1,81 -1,69 -1,57 -1,47 -1,38 -1,30 -1,22 -1,15 -1,09 -0,97 -0,92 -0,87 -0,82 -0,78 -0,74 -0,70 -0,67 -0,63 -0,60 -0,57
0,75 0,079 L/150 -1,81 -1,69 -1,57 -1,47 -1,38 -1,30 -1,22 -1,15 -1,09 -0,97 -0,92 -0,87 -0,82 -0,78 -0,74 -0,70 -0,67 -0,63 -0,60 -0,57
’ L/200 -1,81 -1,69 -1,57 -1,47 -1,38 -1,30 -1,22 -1,15 -1,09 -0,97 -0,92 -0,87 -0,82 -0,78 -0,74 -0,70 -0,67 -0,63 -0,58 -0,53
L/300 -1,81 -1,69 -1,57 -147 -1,38 -1,30 -1,22 -1,15 -1,09 -0,89 -0,80 -0,72 -0,66 -0,60 -0,54 -0,50 -0,46 -0,42 -0,39 -0,36
volné -2,66 -2,46 -2,28 -2,12 -1,98 -1,84 -1,72 -1,61 -1,51 -1,32 -1,24 -1,16 -1,09 -1,02 -0,96 -0,90 -0,85 -0,81 -0,76 -0,72
0.88 0.093 L/150 -2,66 -2,46 -2,28 2,12 -1,98 -1,84 -1,72 -1,61 -1,51 -1,32 -1,24 -1,16 -1,09 -1,02 -0,96 -0,90 -0,85 -0,81 -0,76 -0,72
’ ’ L/200 -2,66 -2,46 -2,28 -2,12 -1,98 -1,84 -1,72 -1,61 -1,51 -1,32 -1,24 -1,16 -1,09 -0,99 -0,91 -0,83 -0,76 -0,70 -0,64 -0,59
L/300 -2,66 -2,46 -2,28 -2,12 -1,98 -1,78 -1,57 -1,39 -1,23 -0,99 -0,89 -0,80 -0,73 -0,66 -0,60 -0,55 -0,51 -0,46 -0,43 -0,40
volné -3,52 -3,23 -2,97 -2,74 -2,52 -2,32 -2,13 -1,97 -1,83 -1,58 -1,48 -1,38 -1,30 -1,22 -1,15 -1,08 -1,02 -0,96 -0,91 -0,86
1,00 0.105 L/150 -3,52 -3,23 -2,97 -2,74 -2,52 -2,32 -2,13 -1,97 -1,83 -1,58 -1,48 -1,38 -1,30 -1,22 -1,15 -1,08 -1,02 -0,96 -0,91 -0,86
’ ’ L/200 -3,562 -3,23 -2,97 -2,74 -2,52 -2,32 -2,13 -1,97 -1,83 -1,58 -1,46 -1,32 -1,19 -1,08 -0,99 -0,90 -0,83 -0,76 -0,70 -0,65
L/300 -3,562 -3.23 -2,96 -2,56 -2,23 -1,95 -1.71 -1,52 -1,35 -1,08 -0,97 -0,88 -0,80 -0,72 -0,66 -0,60 -0,55 -0,51 -0,47 -0,43
volné -4,47 -4,06 -3,68 -3,35 -3,05 -2,80 -2,57 -2,37 -2,19 -1,89 -1,76 -1,65 -1,64 -1,45 -1,36 -1,28 -1,21 -1,14 -1,08 -1,03
113 0.119 L/150 -4,47 -4,06 -3,68 -3,35 -3,05 -2,80 -2,57 -2,37 -2,19 -1,89 -1,76 -1,65 -1,54 -1,45 -1,36 -1,28 -1,21 -1,14 -1,08 -1,03
’ ’ L/200 -4,47 -4,06 -3,68 -3,35 -3,05 -2,80 -2,57 -2,37 -2,19 -1,89 -1,76 -1,65 -1,54 -1,45 -1,36 -1,25 -1,14 -1,05 -0,97 -0,89
L/300 -4,47 -4,06 -3,68 -3,35 -3,06 -2,68 -2,36 -2,09 -1,86 -149 -1,34 -1,21 -1,10 -1,00 -0.91 -0,83 -0,76 -0,70 -0,64 -0,59
volné -5,18 -4,65 -4,20 -3,82 -3,48 -3,19 -2,93 -2,70 -2,50 -2,16 -2,02 -1,88 -1,77 -1,66 -1,56 -1,47 -1,39 -1,31 -1,24 -1,18
125 0.132 L/150 -5,18 -4,65 -4,20 -3,82 -3,48 -3,19 -2,93 -2,70 -2,50 -2,16 -2,02 -1,88 -1,77 -1,66 -1,56 -1,47 -1,39 -1,31 -1,24 -1,18
’ ’ L/200 -5,18 -4,65 -4,20 -3,82 -3,48 -3,19 -2,93 -2,70 -2,50 -2,16 -2,02 -1,88 -1,77 -1,66 -1,56 -1,47 -1,39 -1,31 -1,21 -1,12
L/300 -5,18 -4,65 -4,20 -3,82 -3.48 -3,19 -2,93 -2,62 -2,33 -2,08 -1,86 -1,68 -1,51 -1,37 -1.25 -1,14 -1,04 -0,95 -0,88 -0,81 -0,74
volné -6,21 -5,59 -5,05 -4,58 -4,18 -3,83 -3,52 -3,25 -3,00 -2,79 -2,59 -2,42 -2,26 -2,12 -1,99 -1,87 -1,76 -1,66 -1,57 -1,49 -1,41
1,50 0.158 L/150 -6,21 -5,59 -5,05 -4,58 -4,18 -3,83 -3,52 -3,25 -3,00 -2,79 -2,59 -2,42 -2,26 -2,12 -1,99 -1,87 -1,76 -1,66 -1,57 -1,49 -1,41
’ L/200 -6,21 -5,59 -5,05 -4,58 -4,18 -3,83 -3,52 -3.25 -3,00 -2,79 -2,59 -2,42 -2,26 -2,12 -1,99 -1,87 -1,76 -1,66 -1,57 -1,45 -1,34
L/300 -6,21 -5,59 -5,05 -4,58 -4,18 -3,83 -3,52 -3,14 -2,79 -2,49 -2,23 -2,01 -1,82 -1,65 -1,50 -1,36 -1,25 -1,14 -1,05 -0,97 -0,89

pfipustné volné = volné: Mez nosnosti bez omezeni pruhybu

Priklad ¢teni: Staticky systém 3 body, tloustka plechu 0,75 mm, Sitka opory 5,50 m,
omezeni prahybu >L/150 = -1,38 kN/m2.

Tabulky zatiZzeni zahrnuji vSechny ¢aste¢né pojistky y,, a y,, aby pfipustna plosna zatiZeni (tabulkové hodnoty) mohla byt porovnana s charakteristickymi G¢inky.
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