M180/600 kazeta — tlak S350

N Miinker

-
{‘ S METALLPROFILE
B ﬁ?

Tabulka zatizeni podle EN 1993-1-3 pro pfitlacné ploSné zatizeni.
C. testovaci zpravy Miinker: T12-165 prodlouzeno o T22-122
Maximalni vzdalenost upevnéni vnéjsiho plasté: a, = 621 mm

180

140

Staticky systém: 1 body

Sirky distanci [mm]: 90/90 ﬁ

tN [¢] prip.v |Pripustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?] [-1 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,25 9,50
volné 1,78 1,60 1,44 1,31 1,19 1,09 1,00 0,92 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,40
0,75 0,108 L/150 1,78 1,60 1,44 1,31 1,19 1,09 1,00 0,92 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,40
L/200 1,78 1,60 1,44 1,31 1,19 1,09 1,00 0,92 0,85 0,79 0,74 0,69 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,37
L/300 1,78 1,60 1,44 1,31 1,19 1,09 0,98 0,86 0,77 0,69 0,62 0,55 0,50 0,45 041 0,38 0,34 0,32 0,29 0,27 0,25
volné 2,32 2,08 1,88 1,70 1,55 1,42 1,31 1,20 1,11 1,03 0,96 0,89 0,84 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 0,58 0,55 0,52
0,88 0.127 L/150 2,32 2,08 1,88 1,70 1,55 1,42 1,31 1,20 1,1 1,03 0,96 0,89 0,84 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 0,58 0,55 0,52
' L/200 2,32 2,08 1,88 1,70 1,55 1,42 1,31 1,20 1,11 1,03 0,96 0,89 0,84 0,78 0,73 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48 0,45
L/300 2,32 2,08 1,88 1,70 1,53 1,34 1,18 1,04 0,93 0,83 0,74 0,67 0,60 0,55 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30
volné 2,82 2,53 2,28 2,07 1,88 1,72 1,58 1,46 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84 0,79 0,74 0,70 0,67 0,63
1,00 0.144 L/150 2,82 2,53 2,28 2,07 1,88 1,72 1,58 1,46 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,95 0,89 0,84 0,79 0,74 0,70 0,67 0,63
' L/200 2,82 2,53 2,28 2,07 1,88 1,72 1,58 1,46 1,35 1,25 1,16 1,08 1,01 0,95 0,86 0,79 0,72 0,66 0,61 0,56 0,52
L/300 2,82 2,53 2,28 2,04 177 1,55 1,37 1,21 1,07 0,96 0,86 0,77 0,70 0,63 0,58 0,53 0,48 0,44 0,40 0,37 0,34
volné 3,40 3,05 2,75 2,50 2,28 2,08 1,91 1,76 1,63 1,51 1.41 1,31 1,22 1,15 1,08 1,01 0,95 0,90 0,85 0,80 0,76
1,13 0.163 L/150 3,40 3,05 2,75 2,50 2,28 2,08 1,91 1,76 1,63 1,51 1,41 1,31 1,22 1,15 1,08 1,01 0,95 0,90 0,85 0,80 0,76
' L/200 3,40 3,05 2,75 2,50 2,28 2,08 1,91 1,76 1,63 1,51 1,41 1,31 1,22 1,13 1,02 0,93 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61
L/300 3.40 3,05 2,75 242 2,10 1,84 1,62 1,43 1,27 1,14 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48 0,44 0.41
volné 3,94 3,54 3,19 2,90 2,64 241 2,22 2,04 1,89 1,75 1,63 1,52 1,42 1,33 1,25 1,17 1,10 1,04 0,99 0,93 0,88
125 0.180 L/150 3,94 3,54 3,19 2,90 2,64 24 2,22 2,04 1,89 1,75 1,63 1,52 1,42 1,33 1,25 117 1,10 1,04 0,99 0,93 0,88
’ ’ L/200 3,94 3,54 3,19 2,90 2,64 241 2,22 2,04 1,89 1,75 1,63 1,52 1,42 1,29 1,17 1,07 0,98 0,90 0,82 0,76 0,70
L/300 3,94 3,54 3,19 2,76 2,40 2,10 1,85 1,64 1,46 1,30 117 1,05 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55 0,51 0,47
volné 473 4,24 3,83 3,47 3,17 2,90 2,66 2,45 2,27 2,10 1,95 1,82 1,70 1,59 1,50 1,41 1,33 1,25 1,18 1,12 1,06
1,50 0.216 L/150 4,73 4,24 3,83 3,47 3,17 2,90 2,66 2,45 2,27 2,10 1,95 1,82 1,70 1,59 1,50 1,41 1,33 1,25 1,18 1,12 1,06
’ ’ L/200 4,73 4,24 3,83 347 3,17 2,90 2,66 245 2,27 2,10 1,95 1,82 1,70 1,55 1,41 1,28 117 1,07 0,99 0,91 0,84
L/300 4,73 4,24 3.83 3.32 2,88 2,52 2,22 1,97 1,75 1,56 1.40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,85 0,78 0,72 0,66 0,61 0,56

Staticky systém: 2 body

Sitky distanci [mm]: 90/300/90
tN a pfip.v |PFipustné specifické zatizeni g (kN/ m?) p¥i rozponu L (m):

[mm] | [kN/m?7| [ 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 9,00 925 9,50

volné 1,65 1,55 1,43 1,33 1,24 1,16 1,09 1,02 0,96 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,65 0,61 0,58 0,54 0,51 0,49 0,46

L/150 1,65 1,55 1,43 1,33 1,24 1,16 1,09 1,02 0,96 0,90 0,84 0,79 0,74 0,69 0,65 0,61 0,58 0,54 0,51 0,49 0,46

0.75 | 0108 | oo | 165 155 143 133 124 116 108 102 0 090 084 079 074 089 065 081 058 054 051 049 046
L/300 | 165 155 143 133 124 116 109 102 096 090 084 079 074 069 065 061 058 054 051 049 046
vong 238 225 208 192 177 164 151 140 130 120 1,12 104 097 091 08 08 076 072 068 064 061
088 | 0427 |LM50| 238 225 208 192 177 184 151 140 130 120 142 1,04 097 091 08 08 076 072 068 064 061
’ ’ L/200 | 238 225 208 192 177 164 151 140 130 120 1,12 104 097 091 08 08 076 072 068 064 061
L/300 | 238 225 208 192 177 164 151 140 130 120 112 104 097 091 08 08 076 072 068 064 061
voné 304 28 259 238 220 203 18 171 158 147 137 127 1,19 1,11 105 098 093 087 08 078 074
100 | 0144 |L150| 304 283 250 238 220 203 18 171 158 147 137 127 119 111 105 098 093 087 08 078 074
’ ' L/200 | 304 28 259 238 220 203 18 171 158 147 187 127 149 141 105 098 093 08 08 078 074
L/300 | 304 28 259 238 220 203 186 171 158 147 187 127 119 111 105 098 093 087 08 078 074
vond 397 371 338 307 280 256 235 217 200 186 1,73 161 151 141 132 124 117 111 105 099 094
113 | 0463 | LM50| 397 371 338 307 280 25 235 217 200 1,8 173 161 151 141 132 124 147 411 105 099 094
’ ’ L/200 | 397 371 338 307 280 25 235 217 200 18 1,73 161 151 141 132 124 117 111 105 099 094
L/300 | 397 371 338 307 280 256 235 217 200 186 1,73 1,61 151 141 132 124 117 141 105 099 094
voln& | 483 447 404 367 334 306 281 259 239 222 206 192 18 168 158 149 140 132 125 1,18 1,12
125 | 0180 | L150| 483 447 404 367 334 306 281 25 239 222 206 192 180 1,68 158 1,49 1,40 1,32 125 118 1,12
’ ’ L/200 | 48 447 404 367 334 306 281 259 239 222 206 192 18 168 158 149 140 132 125 1,18 1,12
L/300 | 483 447 404 367 334 306 281 259 239 222 206 192 180 168 158 149 140 132 125 118 112
vong 579 537 48 440 401 367 337 311 287 266 248 231 216 202 190 178 168 158 150 142 134
150 | 0216 |LAS0| 579 537 485 440 401 367 337 311 287 266 248 231 216 202 190 178 168 158 150 142 134

L/200 5,79 5,37 4,85 4,40 4,01 3,67 3,37 3,11 2,87 2,66 2,48 2,31 2,16 2,02 1,90 1,78 1,68 1,58 1,50 1,42 1,34
L/300 5,79 5,37 4,85 4,40 4,01 3,67 3,37 3,11 2,87 2,66 2,48 2,31 2,16 2,02 1,90 1,78 1,68 1,58 1,50 1,42 1,34
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M180/600 kazeta — tlak S350

Staticky systém: 3 body

Sitky distanci [mm]:

90/300/300/90

Moiinker

METALLPROFILE

tN g pfip.v |Pfipustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?| [] 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 7,00 725 750 7,75 800 825 850 875 9,00 925 950
volné 1,87 1,74 1,62 1,52 1,42 1,34 1,26 1,18 1,1 1,05 0,99 0,94 0,89 0,84 0,80 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58
0,75 0.108 L/150 1,87 1,74 1,62 1,52 1,42 1,34 1,26 1,18 1,11 1,05 0,99 0,94 0,89 0,84 0,80 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58
’ L/200 1,87 1,74 1,62 1,52 1,42 1,34 1,26 1,18 1,11 1,05 0,99 0,94 0,89 0,84 0,80 0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58
L/300 1,87 1,74 1,62 1,52 1,42 1,34 1,26 1,18 1,11 1,05 0,99 0,94 0,89 0,84 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,47
volné 2,70 2,56 2,39 2,22 2,07 1,93 1,80 1,69 1,58 1,48 1,38 1,30 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,89 0,85 0,80 0,76
0.88 0.127 L/150 2,70 2,56 2,39 2,22 2,07 1,93 1,80 1,69 1,58 1,48 1,38 1,30 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,89 0,85 0,80 0,76
’ ’ L/200 2,70 2,56 2,39 2,22 2,07 1,93 1,80 1,69 1,58 1,48 1,38 1,30 1,22 1,14 1,07 1,01 0,95 0,89 0,85 0,80 0,76
L/300 2,70 2,56 2,39 2,22 2,07 1,93 1,80 1,69 1,58 1,48 1,38 1,26 1,14 1,04 0,94 0,86 0,78 0,72 0,66 0,61 0,56
volné 3,46 3,28 3,11 2,87 2,65 2,46 2,28 2,13 1,98 1,84 1,71 1,59 1,49 1,39 1,31 1,23 1,16 1,09 1,03 0,98 0,93
1,00 0.144 L/150 3,46 3,28 3,11 2,87 2,65 2,46 2,28 2,13 1,98 1,84 1,71 1,59 1,49 1,39 1,31 1,23 1,16 1,09 1,03 0,98 0,93
’ ’ L/200 3,46 3,28 3,11 2,87 2,65 2,46 2,28 2,13 1,98 1,84 1,71 1,59 1,49 1,39 1,31 1,23 1,16 1,09 1,03 0,98 0,93
L/300 3,46 3,28 3,11 2,87 2,65 2,46 2,28 2,13 1,98 1,81 1,63 1,46 1,32 1,20 1,09 0,99 0,91 0,83 0,77 0,70 0,65
volné 4,51 4,28 4,06 3,75 3,46 3,20 2,94 2,71 2,51 2,32 2,16 2,01 1,88 1,76 1,65 1,56 1,47 1,38 1,31 1,24 1,17
113 0.163 L/150 4,51 4,28 4,06 3,75 3,46 3,20 2,94 2,71 2,51 2,32 2,16 2,01 1,88 1,76 1,65 1,56 1,47 1,38 1,31 1,24 1,17
’ ’ L/200 4,51 4,28 4,06 3,75 3,46 3,20 2,94 2,71 2,51 2,32 2,16 2,01 1,88 1,76 1,65 1,56 1,47 1,38 1,31 1,24 1,16
L/300 4,51 4,28 4,06 3,75 3,46 3,20 2,94 2,71 2,41 2,15 1,93 1,73 1,57 1,42 1,29 1,18 1,08 0,99 0,91 0,84 0,77
volné 5,49 5,20 4,94 4,52 4,12 3,77 3,46 3,19 2,95 2,74 2,54 2,37 2,22 2,08 1,95 1,83 1,73 1,63 1,54 1,46 1,38
125 0.180 L/150 5,49 5,20 4,94 4,52 4,12 3,77 3,46 3,19 2,95 2,74 2,54 2,37 2,22 2,08 1,95 1,83 1,73 1,63 1,54 1,46 1,38
’ ’ L/200 5,49 5,20 4,94 4,52 4,12 3,77 3,46 3,19 2,95 2,74 2,54 2,37 2,22 2,08 1,95 1,83 1,73 1,63 1,54 1,43 1,32
L/300 549 5,20 4,94 4,52 4,12 3,77 3,46 3,10 2,75 2,46 2,20 1,98 1,79 1,62 1,48 1,35 1,23 1,13 1,04 0,96 0,88
volné 6,58 6,24 5,93 543 4,95 4,53 4,16 3,83 3,54 3,28 3,05 2,85 2,66 2,49 2,34 2,20 2,07 1,95 1,85 1,75 1,66
1,50 0.216 L/150 6,58 6,24 5,93 5,43 4,95 4,53 4,16 3,83 3,54 3,28 3,05 2,85 2,66 2,49 2,34 2,20 2,07 1,95 1,85 1,75 1,66
) L/200 6,58 6,24 5,93 543 4,95 4,53 4,16 3,83 3,54 3,28 3,05 2,85 2,66 2,49 2,34 2,20 2,07 1,95 1,85 1,72 1,59
L/300 6,58 6,24 5,93 543 4,95 4,53 4,16 3,72 3,30 2,95 2,65 2,38 2,15 1,95 1,77 1,62 1,48 1,35 1,24 1,15 1,06

pfipustné volné = volné: Mez nosnosti bez omezeni pruhybu

PrFiklad ¢teni: Staticky systém 3 body, tloustka plechu 0,75 mm, Sitka opory 5,50 m,

distan¢ni viozka = 300 mm, omezeni prihybu >L150 = 1,42 kN/m2.

Tabulky zatizeni zahrnuji vSechny ¢aste¢né pojistky y,, a y,, aby pfipustna plosna zatiZeni (tabulkové hodnoty) mohla byt porovnana s charakteristickymi G¢inky.
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