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SACHSEN

LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK

Braustrafle 2, 04107 Leipzig
Telefon: (0341)977 3710
Telefax: (0341)977 1199

Geschiftszeichen: 37-2533/21/22

Verlangerung zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T14-206 vom 22.12.2014

Bericht Nr.: T24-097

vom: 03.12.2024

Gegenstand: Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung
»M 100/600¢, ,M 120/600%, ,M 130/600%, ,,M 145/600%,
»M 160/600%
und

»M¥ 100/600 A%, ,M 120/600 A%, ,,M 130/600 A,
»M 145/600 A%, ,, M 160/600 A%

Antragsteller: . Miinker Metallprofile GmbH
Gewerbeparkstrafle 19
51580 Reichshof - Wehnrath

Planer: VSLeichtbau
Alexandrastrafie 3
65187 Wiesbaden
Hersteller: wie Antragstelle}v"/f &
/&
[
Geltungsdauer bis: 31.12.2029 |5

Dieser Bericht umfasst 2 Seiten.
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1. Allgemeines

1.1 Hiermit wird die Geltungsdauer des Bescheides zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T14-206 vom 22.12.2014 um 5 Jahre bis zum 31.12.2029 verldngert.

1.2 Der Priifbericht Nr. T24-097 gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid Nr. T14-206
und darf nur zusammen mit diesem innerhalb der oben aufgefiihrten Geltungsdauer
verwendet werden.

1.3 Wird der Bescheid Nr. T14-206 zuriickgezogen, so gilt dies auch fiir den Priifbericht
Nr. T24-097.

2. Rechtsgrundlagen
Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemiB § 32 DVO-
SéchsBO! Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordpung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?2

Leiter 3=/ Bearbeiter
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Dr.-Ing, H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

! DVOSichsBO vom 02.09.2004 (SéchsGVBIL. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes
geltenden Fassung

2 Musterbauordnung, Fassung 2002, in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes geltenden Fassung



LANDESDIREKTION
SACHSEN

\tgw=== Freistaat

== SACHSEN

LANDESSTELLE FUR BAUTECHNIK

BraustraBe 2, 04107 Leipzig
Telefon: (0341)977 3710
Telefax: (0341) 977 3999

Geschiftszeichen: 1.37-2533/10/22

Verldngerung zur baustatischen Typenpriifung
Nr. T14-206 vom 22.12.2014

Bericht Nr.: T19-130

vom: 05.12.2019

Gegenstand: Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung:
,M 100/600%, ,M 120/600%, ,,M 130/600%, ,,M 145/600%,
»M 160/600¢
und

M 100/600 A%, .M 120/600 A%, ,M 130/600 A%,
M 145/600 A%, ,, M 160/600 A«

Antragsteller: Miinker Metallprofile GmbH
Gewerbeparkstrafie 19
51580 Reichshof - Wehnrath
Planer: VSLeichtbau
Alexandrastrafie 3
65187 Wiesbaden
Hersteller: wie Antragsteller_;‘f
Geltungsdauer bis: 31.12.2024

Dieser Bericht umfasst 2 Seiten.
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1.1

1.2

1.3

Leiter =

Allgemeines

Hiermit wird die Geltungsdauer der baustatischen Typenpriifung Nr. T14-206 vom
22.12.2014 bis zum 31.12.2024 verléngert.

Die Verldngerung Nr. T19-130 gilt nur in Verbindung mit der baustatischen Typen-
priifung Nr. T14-206 und darf nur zusammen mit dieser innerhalb der oben aufgefiihr-
ten Geltungsdauer verwendet werden.

Wird die baustatische Typenpriifung Nr. T14-206 ergénzt oder zuriickgezogen, so gilt
dies auch fiir die Verldngerung Nr. T19-130 zur baustatischen Typenpriifung.

Rechtsgrundlagen

Die Landesdlrektlon Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemélB § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnach-
weisen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der MBO?.
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Dr.-

Ing. H.-A. Biegholdt Christian Kutzer

1

DVOS&chsBO vom 02.09.2004 (SdchsGVBI. S. 427), in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Priifberichtes

geltenden Fassung

2

Musterbauordnung, Fassung 2002, zuletzt geéndert am 13.05.2016
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Bescheid

iiber

die baustatische Typenpriifung

Bescheid Nr.: T14-206

vom: 22.12.2014

Gegenstand: Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung
»M 100/600%, ,,M 120/600%, ,,M 130/600%, ,,M 145/600*,
»MV 160/600%
und

»M 100/600 A, ,,M 120/600 A*, ,,M 130/600 A%,
»M 145/600 A, ,, M 160/600 A«

Antragsteller: Miinker Metallprofile GmbH
Gewerbeparkstrafie 19
51580 Reichshof - Wehnrath

Planer: VSLeichtbau
Alexandrastrafie 3
65187 Wiesbaden

Hersteller: wie Antragstelley’:

Geltungsdauer bis: 31.12.2019

Dieser Bescheid umfasst 4 Seiten und 10 Seiten Anlagen, die Bestandteil dieses Bescheides
sind.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.3,

1.6.

1.7.

1.8.

Allgemeine Bestimmungen

Die typengepriiften Bauvorlagen kénnen anstelle von im Einzelfall zu priifenden
Nachweisen der Standsicherheit dem Bauantrag beigefiigt werden.

Die Typenpriifung befreit nicht von der Verpflichtung, fiir jedes Bauvorhaben eine
Genehmigung einzuholen, soweit gesetzliche Bestimmungen hiervon nicht befreien.

Die Ausfithrungen haben sich streng an die gepriiften Pline und an die Bestimmun-
gen dieses Bescheides zu halten. Abweichungen hiervon sind nur zuléssig, wenn sie
die Zustimmung im Zuge einer Einzelpriifung gefunden haben.

Die typengepriiften Unterlagen diirfen nur vollstindig mit dem Bescheid und den
dazugehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsfillen sind
die bei der Landesstelle fiir Bautechnik befindlichen gepriiften Unterlagen maB3ge-
bend.

Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um bis zu fiinf Jah-
ren verldngert werden. Der néchste Sichtvermerk durch die Landesstelle fiir Bau-
technik ist dann spétestens am 31.12.2019 erforderlich.

Der Bescheid kann in begriindeten Fillen, wie z. B. Anderungen Technischer Baube-
stimmungen oder wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern, entschédi-
gungslos gedndert oder zuriickgezogen werden.

Dieser Bescheid iiber die baustatische Typenpriifung gilt unbeschadet der Rechte
Dritter.

Die Typenpriifung berticksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aus-
sage iiber die Bewdhrung des Gegenstandes dieser Typenpriifung ist damit nicht ver-
bunden.

Konstruktionsbeschreibung

Stahlkassettenprofile der Firmenbezeichnung ,,M 100/600%, ,M 120/600%, .M
130/600%, ,M 145/600%, ,M 160/600% , ,M 100/600 A*, ,M 120/600 A, ,M 130/600
A%, ,M 145/600 A“ und ,,M 160/600 A aus feuerverzinktem Stahlblech S320 GD +
7275 gemal DIN EN 10346

Zutreffende Technische Baubestimmungen

EN 1993-1-1; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1993-1-1/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-

code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemes-— -

sungsregeln und Regeln fiir den Hochbau ’ f

EN 1993-1-3; Eurocode 3: Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbautgin -

Teil 1-3: Allgemelne Regeln - Ergénzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und Bleche

//

\‘ />
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DIN EN 1993-1-3/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln -
Ergédnzende Regeln fiir kaltgeformte diinnwandige Bauteile und Bleche

EN 1993-1-5; Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5:
Plattenformige Bauteile

DIN EN 1993-1-5/NA; Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-

code 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5: Plattenformige Bau-
teile

4. Gepriifte Unterlagen

4.1.  Formblitter (Typenblétter) zu den Profilen gemiB Tabelle:

Formblétter: Profil: fix [N/mm?] Blechdicken
[mm]
1 M 100/600 320 0,75 bis 1,50
2 M 120/600 320 0,75 bis 1,50
3 M 130/600 320 0,75 bis 1,50
o M 145/600 320 0,75 bis 1,50
5 M 160/600 320 0,75 bis 1,50
6 M 100/600 A 320 0,75 bis 1,50
7 M 120/600 A 320 0,75 bis 1,50
8 M 130/600 A 320 0,75 bis 1,50
9 M 145/600 A 320 0,75 bis 1,50
10 M 160/600 A 320 0,75 bis 1,50

S. Priifergebnis
5.1.  Die unter Ziffer 4 aufgefiihrten Unterlagen wurden in baustatischer Hinsicht gepriift.

5.2.  Sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anforderungen waren nicht
Gegenstand der Priifung.

5.3.  Der Gegenstand der Typenpriifung entspricht den unter Ziffer 3 aufgefithrten Tech-
nischen Baubestimmungen.

5.4.  Die Werte in den Formblittern gelten, wenn fiir die Blechdicken die Minustoleran-
zen nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,,Eingeschriankte Grenzabmafe (S)“ einge-
halten werden.

5.5.  Unter Beachtung dieses Bescheides und den Vorgaben nach den gepriiften Unterla- ——_
gen bestehen gegen eine Ausfithrung und Anwendung der Trapezprofile in den yo’f-‘;gas
gegebenen Grenzen aus baustatischer Sicht keine Bedenken. ' '
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Die Landesdirektion Sachsen - Landesstelle fiir Bautechnik - ist gemiB § 32 DVO-
SichsBO' Priifamt zur Typenpriifung; zur Typenpriifung von Standsicherheitsnachwei-
sen siehe die jeweilige Landesbauordnung und § 66 Abs. 4 Satz 3 der Musterbauord-

Der Antragsteller trégt die Kosten des Verfahrens. Der Kostenbescheid wird gesondert

Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Abgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Typenpriifbescheid zu einem spé-

6. Rechtsgrundlagen
nung (Fassung 2002).
7. Gebiihren
ausgestellt.
8. Rechtsbehelfsbelehrung
8.1.
teren Zeitpunkt zugegangen ist.
8.2.

Leiter

Gegen diesen Typenpriifbescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der Landesdirektion Sach-
sen, Landesstelle fiir Bautechnik, Braustrale 2, 04107 Leipzig, schriftlich oder zur

‘ . . T
Niederschrift einzulegen. /;P;EIS TAAT \\
/  SACHSEN
I ,;1 b4

= Bearbeiter
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-Ing. H.-A. Biegholdt

Anlagen: Sieche Abschnitt 4
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Christian Kutzer

Verordnung des Sichsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchfithrung der Sachsischen Bauordnung
(Durchfithrungsverordnung zur SéchsBO — DVOS&chsBO) i. d. F. d. Bek. vom 02.09.2004 S#chs-
GVBIL. Jg. 2004 BL-Nr. 12 S. 427 Fsn-Nr.: 421-1.14/2 Fassung giiltig ab: 02.03.2012



Stahlkassettenprofil |

M 145/600

l

EN 1993-1-3

Querschnitts- und Bemessungswerte

Anlage 4

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriift

Alle Radlen R = 4mm
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Prifbescheid-Nr. T14-206
Landesdirektion Sachsen
- Landesstelle fiir Bautechnik -
Leipzig-den 22.12:2014 /
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Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 320 N/

mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flichenbelastung N2y

Nenn-| Feld- End- Quer- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern ') 2) %) %)
- t 5 ft
b!ech roment ‘aufiagerioally | ke lineare Interaktion
dicke
bigo= | hmo= Zwischenauflagerbreite Zwischenauflagerbreite
-mm | 40 mm lg = 100 mm lag = 300 mm
tn | Mcrir Ru.reaA VuwRrk Mo rics M. rks RorkB Ry rk5 Mo ris M ris Rores Ry ris
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,75| 5,34 - 6,18 | 13,68 10,30 5,91 21,11 16,06 13,09 7,18 23,04 18,26
0,88 7,19 - 9,11 21,76 14,85 8,06 31,78 23,87 16,06 9,14 37,26 27,72
1,00 | 8,90 - 11,77 | 31,51 18,92 10,00 41,43 31,24 18,92 10,90 50,52 35,97
1,13 | 10,10 - 13,31 | 44,87 21,34 11,33 46,73 35,20 21,34 12,43 56,98 40,70
1,25 | 11,11 - 14,74 | 60,08 23,65 12,54 51,79 38,94 23,65 13,75 63,15 44,99
1,50 | 13,42 - 19,03 | 88,76 28,27 15,07 61,91 46,75 28,27 16,39 75,48 54,12
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ') %) ©) MaBgebende Querschnittswerte
Nenn-| Feld- Endauf- Zwischenauflager 1) 2) 6) Quer- Eigen- Tragheitsmomente Quer-
blech-|moment| lagerkraft kraft last schnitts-
dicke flache
tn | Mcrer Ru.ria Mo riB M. r8 Rorke l Ru,rk8 Viwrk g LG Vs Aq
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm?m
0,75 | 5,90 8,56 - 4,80 - 21,45 13,68 0,100 243,0 160,4 1,7
0,88 7,79 11,22 - 6,47 - 28,05 21,76 0,117 311,0 212,4 13,8
1,00 [ 9,53 13,64 - 8,01 - 33,99 31,51 0,133 374,0 260,7 15,8
1,13 | 10,80 15,40 - 9,09 - 38,39 44,87 0,150 423,0 299,5 17,9
1,25 | 11,88 17,05 - 9,99 - 42,46 60,08 0,166 468,0 336,5 19,9
1,50 | 14,30 20,35 - 12,10 - 51,04 88,76 0,200 561,0 416,8 24,0
1) Interaktionsbeziehung fiir M und V: 2) Interaktionsbeziehung fiir M und F:
L < wenn ﬂ— 5 Mgg FEd
M¢ Rk B/YM ~ 1 VwRk/YM ~ 0, linear: MO,Rk,B/VM+R0,Rk,B/VM <1
Far v VE‘; > 0,5 gilt Gleichung 6.27 (EN 1993-1-3), die im Sinne der 2
w.Rk/YM Sicherheit vereinfacht werden kann: quadratisch: Meg +( FEd > <1
) MorkB/YM \RoRrkB/YM/ =
Meg (2_ VEd _1) 2 Mg Feq
McRB/M - VeRK/YM - Morkaim =1 Und RooieAm <1

3) Fur kleinere Zwischenauflagerlangen |, 5 als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte linear im entsprechenden Verhaltnis
reduziert werden. Fir |, g < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fiir la.g = 10 mm eingesetzt werden.

interpoliert werden.

4) Bei Auflagerléngen, die zwischen den aufgefiihrten Auflageridngen liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte jeweils linear

5) Die Auflagerlange |, o, entspricht der wirksamen Auflagerlénge einschlielich des Profiliberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkrafte
Ru.ria sind experimentell bestétigte oder von diesen abgeleitete Werte.

6) Verbindungen mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden, breiten Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.






