M 135.1/310 pozitivni poloha

A Munker
[m METALLPROFILE

-

! 166 ' 144 ! 43 B
! 930 !

Tabulka zatizeni podle EN 1993-1-3 pro pfitlacné ploSné zatizeni.
C. testovaci zpravy Miinker: T18-007 rozsiten o T23-041 ze dne 16.03.2023.

Staticky systém: 1 body Y —
Sitky distanci [mm]: 40/40
tN g Larenz | PFip.v |PFipustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?] [m] [-1 3,50 3,75 400 425 450 475 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

volné 3,31 3,09 2,90 2,73 2,44 2,19 1,98 11,77 1,63 1,50 1,37 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77 0,73 0,68
L/150 3,31 3,09 2,90 273 244 2,19 1,98 1,79 1,63 1,50 1,37 1,27 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,62 0,57 0,52
L/200 3,31 3,09 2,90 2,73 2,44 2,19 1,92 1,66 1,44 1,26 Ayl 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,57 0,51 0,47 0,43 0,39
L/300 3,31 3,03 2,49 2,08 1,75 1,49 1,28 1,10 0,96 0,84 0,74 0,65 0,58 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26
volné 4,56 4,26 3,82 3,38 3,02 2,71 2,44 2,22 2,02 1,85 1,70 1,56 1,45 1,34 1,25 1,16 1,09 1,02 0,95 0,90 0,85
L/150 4,56 4,26 3,82 3,38 3,02 2,71 244 2,22 2,02 1,85 1,70 1,51 1,35 1,20 1,08 0,97 0,88 0,79 0,72 0,66 0,60
L/200 4,56 4,26 3,82 3,38 3,02 2,59 2,22 1,92 1,67 1,46 1,28 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,54 0,49 0,45
L/300 4,31 3,51 2,89 2,41 2,03 1,73 1,48 1,28 1,11 0,97 0,86 0,76 0,67 0,60 0,54 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30
volné 5,86 5,10 4,48 3,97 3,54 3,18 2,87 2,60 2,37 2,17 1,99 1,84 1,70 1,57 1,46 1,37 1,28 1,19 1,12 1,05 0,99
L/150 5,86 5,10 4,48 3,97 3,564 3,18 2,87 2,60 2,37 2,17 1,93 1,70 1,52 1,35 1,21 1,09 0,99 0,89 0,81 0,74 0,68
L/200 5,86 5,10 4,48 3,97 342 291 2,50 2,16 1,88 1,64 1,44 1,28 1,14 1,01 0,91 0,82 0,74 0,67 0,61 0,56 0,51
L/300 4,85 3,95 3,25 2,711 2,28 1,94 1,66 1,44 1,25 1,09 0,96 0,85 0,76 0,68 0,61 0,55 0,49 0,45 0,41 0,37 0,34
volné 6,94 6,05 5,32 4,71 4,20 3,77 3,40 3,09 2,81 2,57 2,36 2,18 2,01 1,87 1,74 1,62 1,51 142 1,33 1,25 1,18
L/150 6,94 6,05 5,32 4,71 4,20 3,77 3,40 3,09 2,81 2,49 2,20 1,94 1,73 1,54 1,38 1,24 1,12 1,02 0,93 0,84 0,77
L/200 6,94 6,05 5,32 4,63 3,90 3,32 2,85 2,46 2,14 1,87 1,65 1,46 1,30 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,63 0,58
L/300 5,53 4,50 3,711 3,09 2,60 2,21 1,90 1,64 1,43 1,25 1,10 0,97 0,86 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42 0,39
volné 8,15 7.10 6,24 5,53 4,93 4,43 4,00 3,62 3,30 3,02 2,77 2,56 2,36 2,19 2,04 1,90 1,78 1,66 1,56 147 1,38
L/150 8,15 7,10 6,24 5,63 4,93 4,43 4,00 3,62 3,17 2,78 2,44 2,16 1,92 1,72 1,54 1,39 1,25 1,13 1,03 0,94 0,86
L/200 8,15 7.10 6,19 5,16 4,35 3,69 317 2,74 2,38 2,08 1,83 1,62 1,44 1,29 1,15 1,04 0,94 0,85 0,77 0,71 0,64
L/300 6,16 5,01 412 3,44 2,90 2,46 2,11 1,82 1,59 1,39 1,22 1,08 0,96 0,86 0,77 0,69 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43
volné 10,49 9,14 8,03 7.1 6,34 5,69 5,14 4,66 4,25 3,89 3,57 3,29 3,04 2,82 2,62 2,44 2,28 2,14 2,01 1,89 1,78
L/150 10,49 9,14 8,03 711 6,34 5,69 5,11 4,41 3,84 3,36 2,96 2,62 233 2,08 1,86 1,68 1,51 1,37 1,25 1,14 1,04
L/200 10,49 9,08 748 6,24 5,26 4,47 3,83 3,31 2,88 2,52 2,22 1,96 1,74 1,56 1,40 1,26 1,14 1,03 0,94 0,85 0,78
L/300 7,45 6,06 4,99 4,16 3,50 2,98 2,55 2,21 1,92 1,68 1,48 1,31 1,16 1,04 0,93 0,84 0,76 0,69 0,62 0,57 0,52

0,75 0,10 5,18

0,88 0,11 >10,0

1,00 0,13 >10,0

1,13 0,15 >10,0

1,25 0,16 >10,0

1,50 0,20 >10,0

Staticky systém: 2 body

Sitky distanci [mm]: 40/160/40
tN g Larenz | PFip.v |PFipustné specifické zatizeni g (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?] [m] [-1 3,50 375 400 425 450 475 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50

volné 3,31 3,09 2,90 273 2,44 2,19 1,98 1,79 1,63 1,50 1,37 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77 0,74 0,72
L/150 3,31 3,09 2,90 273 244 2,19 1,98 1,79 1,63 1,50 1,37 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77 0,74 0,72
L/200 3,31 3,09 2,90 2,73 2,44 2,19 1,98 1,79 1,63 1,50 1,37 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82 0,77 0,74 0,72
L/300 3,31 3,09 2,90 2,73 2,44 2,19 1,98 1,79 1,63 1,50 1,37 1,27 1,17 1,09 1,01 0,94 0,88 0,82 0,75 0,68 0,63
volné 4,56 4,26 3,82 3,38 3,02 2,71 2,44 2,22 2,02 1,85 1,70 1,61 1,53 1,47 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 0,99 0,94
L/150 4,56 4,26 3,82 3,38 3,02 2,71 244 2,22 2,02 1,85 1,70 1,61 1,53 1,47 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 0,99 0,94
L/200 4,56 4,26 3,82 3,38 3,02 2,71 2,44 2,22 2,02 1,85 1,70 1,61 1,53 1,47 1,38 1,29 1,20 1,13 1,06 0,99 0,94
L/300 4,56 4,26 3,82 3,38 3,02 2,71 2,44 2,22 2,02 1,85 1,70 1,61 1,53 1,45 1,30 1,17 1,05 0,96 0,87 0,79 0,72
volné 5,86 5,10 4,48 3,97 3,54 3,18 2,87 2,63 2,49 2,36 2,25 2,08 1,93 1,79 1,66 1,55 1,45 1,36 1,27 1,20 1,13
L/150 5,86 5,10 4,48 3,97 3,54 3,18 2,87 2,63 2,49 2,36 225 2,08 1,93 1,79 1,66 1,55 1,45 1,36 127 1,20 1,13
L/200 5,86 5,10 4,48 3,97 3,54 3,18 2,87 2,63 2,49 2,36 2,25 2,08 1,93 1,79 1,66 1,55 1,45 1,36 1,27 1,20 1,13
L/300 5,86 5,10 4,48 3,97 3,54 3,18 2,87 2,63 2,49 2,36 2,25 2,05 1,82 1,63 1,46 1,31 1,19 1,07 0,98 0,89 0,81
volné 6,94 6,05 5,32 4,71 4,20 3,77 3,54 3,41 3,27 2,99 2,74 2,53 2,34 2,17 2,02 1,88 1,76 1,65 1,54 1,45 1,37
L/150 6,94 6,05 5,32 4,71 4,20 3,77 3,54 3.41 327 2,99 2,74 2,53 2,34 217 2,02 1,88 1,76 1,65 1,54 145 1,37
L/200 6,94 6,05 5,32 4,71 4,20 3,77 3,54 3,41 3,27 2,99 2,74 2,53 2,34 2,17 2,02 1,88 1,76 1,65 1,54 1,45 1,37
L/300 6,94 6,05 5,32 4,711 4,20 3,77 3,54 3.41 3,27 2,99 2,64 2,34 2,08 1,85 1,66 1,50 1,35 1,22 1,1 1,02 0,93
volné 8,15 7,10 6,24 5,66 5,28 4,94 4,64 4,24 3,86 3,63 3,25 2,99 2,77 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,83 1,72 1,62
L/150 8,15 7.10 6,24 5,66 5,28 4,94 4,64 4,24 3,86 3,53 325 2,99 2,77 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,83 1,72 1,62
L/200 8,15 7,10 6,24 5,66 5,28 4,94 4,64 4,24 3,86 3,63 3,25 2,99 2,77 2,57 2,39 2,23 2,08 1,95 1,83 1,70 1,55
L/300 8,15 7,10 6,24 5,66 5,28 4,94 4,64 4,24 3,81 3,34 2,94 2,60 2,31 2,06 1,85 1,67 1,50 1,36 1,24 1,13 1,03
volné 10,49 9,14 8,44 7,81 7,28 6,73 6,07 5,51 5,02 4,59 4,21 3,88 3,59 3,33 3,09 2,88 2,69 2,52 237 2,23 2,10
L/150 10,49 9,14 8,44 7.81 7.28 6,73 6,07 5,51 5,02 4,59 4,21 3,88 3,59 3,33 3,09 2,88 2,69 2,52 2,37 2,23 2,10
L/200 10,49 9,14 8,44 7,81 7,28 6,73 6,07 5,51 5,02 4,59 4,21 3,88 3,59 3,33 3,09 2,88 2,69 2,47 2,25 2,05 1,88
L/300 10,49 9,14 8,44 7,81 7,28 6,73 6,07 5,31 4,61 4,04 3,55 3,14 2,80 2,50 2,24 2,01 1,82 1,65 1,50 1,37 1,25

0,75 0,10 6,48

0,88 0,11 >10,0

1,00 0,13 >10,0

1,13 0,15 >10,0

1,25 0,16 >10,0

1,50 0,20 >10,0

Staticky systém: 3 body

Sitky distanci [mm]: 40/160/160/40
tN g Larenz | PFip.v |PFipustné specifické zatizeni q (kN/ m?) pfi rozponu L (m):
[mm] | [kN/m?] [m] -1 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 8,50

volné 3,59 3,24 2,94 273 245 225 2,07 1,91 1,77 1,64 1,53 143 1,33 1,25 1,17 1,10 1,03 0,96 0,91 0,85 0,80
L/150 3,59 3,24 2,94 2,73 2,45 2,25 2,07 1,91 1,77 1,64 1,53 1,43 1,33 1,25 1,17 1,10 1,03 0,96 0,91 0,85 0,80
L/200 3,59 3,24 2,94 273 245 225 2,07 1,91 1,77 1,64 1,53 143 1,33 1,25 1,17 1,10 1,03 0,96 0,88 0,81 0,74
L/300 3,59 3,24 2,94 2,73 2,45 2,25 2,07 1,91 1,77 1,59 1,40 1,24 1,10 0,98 0,88 0,79 0,72 0,65 0,59 0,54 0,49
volné 4,83 4,36 3,95 3,59 3,28 3,01 2,77 2,56 2,37 2,20 2,04 1,91 1,78 1,67 1,57 1,46 1,37 1,28 1,20 1,13 1,07
L/150 4,83 4,36 3,95 3,59 3,28 3,01 2,77 2,56 2,37 2,20 2,04 1,91 1,78 1,67 1,57 1,46 1,37 1,28 1,20 1,13 1,07
L/200 4,83 4,36 3,95 3,59 3,28 3,01 2,77 2,56 2,37 2,20 2,04 1,91 1,78 1,67 1,53 1,38 1,24 1,13 1,02 0,93 0,85
L/300 4,83 4,36 3,95 3,59 3,28 3,01 2,77 2,42 2,10 1,84 1,62 1,43 1,27 1,14 1,02 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57
volné 6,03 543 4,91 4,47 4,08 3,74 343 317 2,93 272 2,53 235 2,20 2,06 1,93 1,80 1,68 1,57 148 1,39 1,31
L/150 6,03 5,43 4,91 4,47 4,08 3,74 343 317 2,93 2,72 2,53 2,35 2,20 2,06 1,93 1,80 1,68 1,57 1,48 1,39 1,28
L/200 6,03 543 4,91 4,47 4,08 3,74 343 317 2,93 272 2,53 235 2,15 1,92 1,72 1,55 1,40 127 1,15 1,05 0,96
L/300 6,03 5,43 4,91 4,47 4,08 3,67 3,15 2,72 2,37 2,07 1,82 1,61 1,43 1,28 1,15 1,03 0,93 0,85 0,77 0,70 0,64
volné 6,94 6,05 5,32 4,75 4,30 3,92 3,58 3.41 327 2,99 275 2,53 2,34 217 2,02 1,88 1,76 1,65 1,53 145 1,37
L/150 6,94 6,05 5,32 4,75 4,30 3,92 3,58 3.41 3,27 2,99 2,75 2,53 2,34 2,17 2,02 1,88 1,76 1,65 1,53 1,45 1,37
L/200 6,94 6,05 5,32 4,75 4,30 3,92 3,58 3.41 327 2,99 275 2,53 2,34 217 1,96 1,77 1,59 145 1,31 1,20 1,10
L/300 6,94 6,05 5,32 4,75 4,30 3,92 3,58 3,10 2,70 2,36 2,08 1,84 1,63 1,46 1,31 1,18 1,06 0,96 0,88 0,80 0,73
volné 8,74 7.85 7,08 6,42 5,85 5,35 4,91 4,52 417 3,86 3,58 3,34 3,11 291 2,71 2,53 2,36 2,21 2,07 1,95 1,84
L/150 8,74 7,85 7,08 6,42 5,85 5,35 4,91 4,62 417 3,86 3,58 3,34 3,11 291 2,71 2,53 2,36 2,15 1,95 1,78 1,63
L/200 8,74 7.85 7,08 6,42 5,85 5,35 4,91 4,52 417 3,86 347 3,07 273 244 2,18 1,97 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22
L/300 8,74 7,85 7,08 6,42 5,48 4,66 3,99 3,45 3,00 2,63 2,31 2,04 1,82 1,62 1,46 1,31 1,18 1,07 0,98 0,89 0,81
volné 11,65 10,43 9,39 8,50 7,72 7,05 6,45 5,93 547 5,05 4,68 4,35 4,05 3,78 3,51 327 3,06 2,87 2,69 2,53 2,38
L/150 11,65 10,43 9,39 8,50 7,72 7,05 6,45 5,93 5,47 5,05 4,68 4,35 4,05 3,78 3,51 3,17 2,86 2,60 2,36 2,15 1,97
L/200 11,65 10,43 9,39 8,50 7,72 7,05 6,45 5,93 545 4,77 4,19 3,71 3,30 2,95 2,64 2,38 2,15 1,95 1,77 1,61 1,48
L/300 11,65 10,43 9,39 7,87 6,63 5,64 4,83 417 3,63 3,18 2,80 2,47 2,20 1,96 1,76 1,58 1,43 1,30 1,18 1,08 0,98

0,75 0,10 6,48

0,88 0,11 >10,0

1,00 0,13 >10,0

1,13 0,15 >10,0

1,25 0,16 >10,0

1,50 0,20 >10,0

mez: Sitka opory, do které Ize na profilech chodit bez opatfeni pro rozlozeni vahy. Priklad ¢teni: Nosnik se ¢tyfmi podepfenymi body, tloustka plechu 0,75 mm, $itka opory
pfipustné volné = voIlné: Mez nosnosti bez omezeni prihybu 4,00 m, distanéni vlozka = 160 mm, omezeni prihybu >L/300 = 2,94 kN/m?2.

Tabulky zatizeni zahrnuji v8echny ¢aste¢né pojistky y,, a y,, aby pfipustna plosna zatiZeni (tabulkové hodnoty) mohla byt porovnana s charakteristickymi G¢inky.
U stfech je nutné pripocist vlastni hmotnost profilu.




