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Tloušťka 

plechu t 

Vlastní 

hmotnost g
Přípustné specifické zatížení q (kN/ m²) při rozponu L (m)

(mm) (kN/m²) 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
1 5,52 3,10 1,99 1,38 1,01 0,78 0,61 0,50 0,41 0,34
2 2,53 1,07 0,55 0,32 0,20 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04
3 1,27 0,53 0,27 0,16 0,10 0,07 0,05 0,03 0,03 0,02
4 0,76 0,32 0,16 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01
1 6,38 3,59 2,30 1,59 1,17 0,90 0,71 0,57 0,47 0,40
2 2,85 1,20 0,62 0,36 0,22 0,15 0,11 0,08 0,06 0,04
3 1,43 0,60 0,31 0,18 0,11 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02
4 0,86 0,36 0,18 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01
1 7,15 4,02 2,58 1,79 1,31 1,01 0,79 0,64 0,53 0,45
2 3,16 1,33 0,68 0,40 0,25 0,17 0,12 0,09 0,06 0,05
3 1,58 0,67 0,34 0,20 0,12 0,08 0,06 0,04 0,03 0,02
4 0,95 0,40 0,20 0,12 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
1 7,93 4,46 2,85 1,98 1,46 1,12 0,88 0,71 0,59 0,50
2 3,47 1,46 0,75 0,43 0,27 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05
3 1,73 0,73 0,37 0,22 0,14 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03
4 1,04 0,44 0,22 0,13 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02

Tloušťka 

plechu t 

Vlastní 

hmotnost g
Přípustné specifické zatížení q (kN/ m²) při rozponu L (m)

(mm) (kN/m²) 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
1 5,52 3,10 1,99 1,38 1,01 0,78 0,61 0,50 0,41 0,34
2 5,52 2,57 1,32 0,76 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 0,10
3 3,05 1,29 0,66 0,38 0,24 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05
4 1,83 0,77 0,40 0,23 0,14 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03
1 6,38 3,59 2,30 1,59 1,17 0,90 0,71 0,57 0,47 0,40
2 6,38 2,90 1,49 0,86 0,54 0,36 0,25 0,19 0,14 0,11
3 3,44 1,45 0,74 0,43 0,27 0,18 0,13 0,09 0,07 0,05
4 2,06 0,87 0,45 0,26 0,16 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03
1 7,15 4,02 2,58 1,79 1,31 1,01 0,79 0,64 0,53 0,45
2 7,15 3,21 1,64 0,95 0,60 0,40 0,28 0,21 0,15 0,12
3 3,81 1,61 0,82 0,48 0,30 0,20 0,14 0,10 0,08 0,06
4 2,28 0,96 0,49 0,29 0,18 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04
1 7,93 4,46 2,85 1,98 1,46 1,12 0,88 0,71 0,59 0,50
2 7,93 3,52 1,80 1,04 0,66 0,44 0,31 0,23 0,17 0,13
3 4,17 1,76 0,90 0,52 0,33 0,22 0,15 0,11 0,08 0,07
4 2,50 1,06 0,54 0,31 0,20 0,13 0,09 0,07 0,05 0,04

Tloušťka 

plechu t 

Vlastní 

hmotnost g
(mm) (kN/m²) 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

1 6,90 3,88 2,48 1,72 1,27 0,97 0,77 0,62 0,51 0,43
2 4,78 2,02 1,03 0,60 0,38 0,25 0,18 0,13 0,10 0,07
3 2,39 1,01 0,52 0,30 0,19 0,13 0,09 0,06 0,05 0,04
4 1,43 0,60 0,31 0,18 0,11 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02
1 7,97 4,48 2,87 1,99 1,46 1,12 0,89 0,72 0,59 0,50
2 5,39 2,27 1,16 0,67 0,42 0,28 0,20 0,15 0,11 0,08
3 2,69 1,14 0,58 0,34 0,21 0,14 0,10 0,07 0,05 0,04
4 1,62 0,68 0,35 0,20 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,03
1 8,94 5,03 3,22 2,24 1,64 1,26 0,99 0,80 0,67 0,56
2 5,97 2,52 1,29 0,75 0,47 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09
3 2,98 1,26 0,64 0,37 0,23 0,16 0,11 0,08 0,06 0,05
4 1,79 0,76 0,39 0,22 0,14 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03
1 9,91 5,58 3,57 2,48 1,82 1,39 1,10 0,89 0,74 0,62
2 6,54 2,76 1,41 0,82 0,52 0,35 0,24 0,18 0,13 0,10
3 3,27 1,38 0,71 0,41 0,26 0,17 0,12 0,09 0,07 0,05
4 1,96 0,83 0,42 0,25 0,15 0,10 0,07 0,05 0,04 0,03

1,00 0,033

0,70

0,033

0,80 0,026

0,029

0,023

0,90

1,00

Nosník s jedním polem    

0,80 0,026

Nosník se dvěma poli    

0,70 0,023

1,00 0,033

0,70 0,023

Nosník se třemi poli  
Přípustné specifické zatížení q (kN/ m²) při rozponu L (m)

0,80

0,90

0,026

0,029

0,90 0,029

M 18.1/76 hliníkové vlnitý profil 
Tabulky zatížení pro stejně rozložené zatížení sáním. Kotvení v každé vlně      
 

Při zdvihových silách nejsou informace k šířkám podpěr relevantní.

Řádek 1: Přípustné q bez omezení v průhybu  
Řádek 2: Přípustné q s omezení v průhybu od l/150  
Řádek 3: Přípustné q s omezení v průhybu od l/300
Řádek 3: Přípustné q s omezení v průhybu od l/500

76
988 B

Baubreite :  988
Überdeckung

Detailausschnitt
Überlappung

A

©
 M

ün
ke

r M
et

al
lp

ro
fil

e 
G

m
bH

, S
ta

nd
: 0

5/
20

16


