Stahlkassettenprofil Typ | M 220/600 A |
Querschnitts- und Bemessungswerte

Anlage 3.1
Als Typenentwurf

EN 19Ra-1.0 in bautechnischer Hinsicht gepruft
Prufbescheid-Nr. T13-115
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Abstand der Befestigungen a; < 621 mm

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flédchenbelastung 3

Nenn- | Feld- End- Quer- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern ') 2) %) *)

blech-| moment |  auflagerkraft °) kraft lineare Interaktion
dicke

ba= lapz= Zwischenauflagerbreite Zwischenauflagerbreite
mm 90 mm lag = 100mm l.s =300 mm
ty M. Rk Ry Rk Vi,rk Mo ri8 M. rs Rorie Ru,rk,e Mo ri8 M. ris Rori,B Ru,rie

mm kNm/m kN/m kNm/m kN/m kNm/m kN/m

0,75 7,84 - 7,67 8,99 12,00 7,84 24,36 12,65 14,68 9,33 27,74 14,92

0,88 10,40 - 11,40 14,37 14,67 10,48 41,27 17,88 18,87 13,44 53,74 23,03

1,00 12,79 - 14,14 20,87 17,13 12,91 56,87 22,70 22,73 17,24 77,74 30,51

1,13 15,50 - 18,27 29,79 22,74 16,24 62,72 27,74 26,54 20,73 104,37 37,47

1,25 18,04 - 22,08 39,96 27,92 19,31 68,12 32,38 30,06 23,96 128,96 43,88

1,50 21,66 - 26,50 67,88 33,51 23,17 81,74 38,86 36,07 28,75 154,75 52,66
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ') ?) %) MaRgebende Querschnittswerte

Nenn- | Feld- Endauf- Zwischenauflager ') 2) ®) Quer- Eigen- Tragheitsmomente Querschnitts-
blech- | moment lagerkraft kraft last flache
dicke

tn M. i r Ruw,rka Mo ris M. ris Roris [ Rurk.8 Viw,Ri g |+er Ier Aq

mm kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm?/m

0,75 9,30 8,20 9,05 8,77 336,00 20,50 8,99 0,087 470,9 4995 9,95

0,88 12,79 11,74 13,19 12,63 375,00 29,35 14,37 0,102 607,3 666,0 11,78

1,00 16,02 15,01 17,03 16,23 411,00 37,52 20,87 0,116 7341 819,6 13,46

1,13 19,66 17,74 21,70 19,82 328,00 44,36 29,79 0,131 829,1 911,6 15,28

1,25 23,02 20,26 26,08 23,18 251,00 50,66 39,96 0,145 918,6 996,5 16,96

1,50 27,63 24,32 31,31 27,83 362,00 60,80 67,88 0,174 1137,8 1195,8 20,47

1) Interaktionsbeziehung fir M und V: 2) Interaktionsbeziehung fiir M und F:
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3) Fir kleinere Zwischenauflagerlangen |, 5 als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte linear im entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fur
lag < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fiir I, 3 = 10 mm eingesetzt werden.

4) Bei Auflagerléngen, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerlangen liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

5) Die Auflagerlange |, », entspricht der wirksamen Auflageridnge einschlieBlich des Profiliiberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkrafte R, .4 sind

experimentell bestatigte oder von diesen abgeleitete Werte.

6) Verbindungen mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden, breiten Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.
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Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 320 N'mm?

Abstand der Befestigungen a; < 621 mm

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Fldchenbelastung "3

Nenn- [ Feld- End- Quer- Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern ') %) °) )

blech-| moment |  auflagerkraft °) kraft lineare Interaktion

dicke

las= lopz= Zwischenauflagerbreite Zwischenauflagerbreite
mm 90 mm lag = 100mm lag =300 mm
tN Mc,Rk,F Rw,Rk,A Vw,Rk MD,Rk,B | Mc,Rk,B RO,RK,B Rw,Rk,B MO,Rk.B Mc.Rk.B RO,Rk,E | Rw,Rk,B

mm | kKNm/m kN/m kNm/m kN/m kNm/m kN/m

0,75 7,46 - 7,33 8,60 11,47 7,50 23,29 12,10 14,04 8,92 26,52 14,27

0,88 9,94 - 10,90 13,74 14,03 10,02 39,46 17,10 18,03 12,85 51,39 22,02

1,00 12,19 - 13,52 19,96 16,38 12,34 54,38 2171 21,73 16,48 74,33 29,17

1,43 14,82 - 17,47 28,48 21,74 15,53 59,97 26,52 25,38 19,82 99,80 35,83

1,25 17,26 - 21,12 38,21 26,70 18,46 65,14 30,96 28,74 22,91 123,31 41,96

1,50 20,72 - 25,34 64,91 32,04 22,15 78,16 37,16 34,49 27,49 147,97 50,35
Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ') ?) ©) MaBgebende Querschnittswerte

Nenn- | Feld- Endauf- Zwischenauflager ') 2) ©) Quer- Eigen- Tréagheitsmomente Querschnitts-
blech- | moment lagerkraft kraft last flache
dicke

ty Mc,Rk.F Rw,Rk,A Mn,Rk,B Mc,Rk.s RO,Rk,B Rw,Rk.E Vw,Rk g |+ef L et Ag

mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*im cm?/m

0,75 8,89 7,84 8,62 8,36 321,00 19,60 8,60 0,087 468,8 499,5 9,95

0,88 12,23 11,23 12,61 12,08 359,00 28,06 13,74 0,102 606,6 666,0 11,78

1,00 15,32 14,35 16,23 15,47 393,00 35,88 19,96 0,116 31,7 819,6 13,46

1,13 18,80 16,96 20,75 18,95 314,00 42,42 28,48 0,131 828,7 911,6 15,28

125 22,01 19,37 24,93 22,17 240,00 48,44 38,21 0,145 918,2 996,5 16,96

1,50 26,42 23,25 29,94 26,62 288,00 58,14 64,91 0,174 11373 1195,8 20,47

1) Interaktionsbeziehung fir M und V: 2) Interaktionsbeziehung fur M und F:
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experimentell bestétigte oder von diesen abgeleitete Werte.

4) Bei Auflagerlangen, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerlangen liegen, dirfen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.
5) Die Auflagerlénge |, », entspricht der wirksamen Auflagerlénge einschlieRlich des Profiliiberstandes c. Die hier angegebenen Auflagerkrafte R, gk a Sind

6) Verbindungen mit der Unterkonstruktion in jedem anliegenden, breiten Gurt mit mindestens 2 Verbindungselementen.

3) Fr kleinere Zwischenauflagerléngen |, 5 als angegeben, miissen die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte linear im entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fur
l.5 < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fiir |, s = 10 mm eingesetzt werden.






