M160/600 Kassette Akustik Sog
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Belastungstabelle gemaR EN 1993-1-3 fiir abhebende Flachenlast.
Munker Priifbescheid-Nr.: T14-206 verlangert durch T19-130
Maximaler Befestigungsabstand der AuRenschale: a, = 732 mm
Statisches System: 1-Feld
VAN
tN <] zul.f |Zulassige Flachenlast zul.q [kN/m?] bei einer Stiitzweite I[m]:
[mm] | [kN/m?| [ 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 7,00 725 750 7,75 800 825 850 875 9,00
frei 162 144 128 1,15 -104 -094 -08 -078 072 -066 -061 -057 -053 -049 -046 -043 -041 -038 036 -034 -0,32
075 | 0090 | L/150| 162 144 128 415 104 004 086 078 072 066 061 057 053 049 046 043 039 036 033 030 028
L/200 | -162 -144 128 115 104 -094 08 -078 -070 -062 -055 049 -044 -040 -036 -032 029 -027 025 023 -021
L/300 | -157 131 110 094 080 -069 060 -053 047 041 -037 033 -029 026 -024 -022 020 -018 016 -015 -0,14
frei 221 19 174 -156 -141 -128 -1,17 -107 098 -090 -084 -077 -072 067 -063 -059 -055 -052 -049 -046 -044
0,88 | 0106 | L/150| 221 95 474 456 441 428 47 407 098 090 084 077 072 067 061 055 050 045 042 038 035
! L/200 | -221 195 1,74 156 141 128 115 -101 089 078 -070 062 -056 050 -045 -041 037 -034 031 -029 026
L/300 | -200 -166 -140 119 102 -088 077 -067 059 052 -046 042 -037 034 -030 -027 025 -023 021 -019 -018
frei 275 243 217 195 176 -159 -145 -133 -122 -112 -104 -09% -090 -084 -078 -073 -069 -065 -061 -057 -054
1,00 | 0120 | L150| 275 243 217 195 476 459 445 433 422 12 104 096 088 080 072 065 059 054 049 045 042
! L/200 | -2,75 243 217 195 176 -157 -137 -120 -105 093 -08 074 -066 -060 054 -049 044 040 037 034 -031
L/300 | -237 197 166 141 121 -105 091 -080 -070 062 -055 049 -044 -040 036 -033 030 -027 025 023 -021
frei 312 276 -247 221 -200 -181 -165 -151 -1,39 -128 -1,18 -1,10 -102 095 -089 -083 -078 -073 -069 -065 -0,62
113 | o136 | L150| 312 276 247 221 200 181 165 451 39 428 18 410 102 093 084 076 0,69 063 058 053 049
! L/200 | -312 276 -247 221 200 -181 -160 -140 -123 -109 097 08 -077 070 -063 -057 052 -047 043 -040 -0,36
L/300 | -276 230 -194 -165 142 -122 106 -093 082 -072 -064 058 -052 046 -042 -038 035 -032 029 -026 -024
frei 345 306 -273 245 -221 201 -183 -167 -154 141 -131 121 -113 -105 -098 -092 -08 -081 077 -072 -068
125 | 0150 | U150 | 345 306 273 245 221 201 .83 467 154 41 431 421 443 405 095 087 079 072 066 0,60 055
’ ’ L/200 | -345 306 -273 245 221 201 -182 -1,59 -140 124 -1,10 098 -08 -079 072 -065 059 -054 -049 045 -041
L/300 | -315 262 -221 -188 161 -139 121 -106 -093 -08 -073 065 -059 053 -048 -043 039 -036 033 -030 -028
frei 418  -370 -330 -297 268 -243 221 -202 -18 -1,71 -158 -147 137 127 -1,19 -111 -105 -098 -093 -087 -0,83
150 | o1go | L/150| -418 370 330 297 268 -243 221 202 -8 171 158 147 137 127 1,19 109 09 091 083 076 0,70
’ ! L/200 | -418 370 -330 297 -268 -243 221 -201 177 156 -139 124 111 -100 -091 -08 075 -068 062 -057 -052
L/300 | -398 332 -279 238 -204 -176 153 -134 -118 104 -093 083 -074 067 -060 -055 050 -045 041 -038 -035
Statisches System: 2-Feld
tN a zul.f |Zulassige Flachenlast zul.q [kN/m?] bei einer Stiitzweite I[m]:
[mm] | [kN/m?] [1 4,00 425 450 4,75 5,00 525 550 575 6,00 6,50 6,75 7,00 725 750 7,75 8,00 825 8,50 8,75 9,00
frei -39 123  -1,10 099 -089 081 -074 -067 -0,62 053 -049 046 -042 -040 037 -035 033 -031 -029 -028
075 | 0090 | L/150| -139 123 110 099 08 -081 074 -067 062 053 -049 046 -042 -040 037 -035 033 -031 029 -0,28
’ ! L/200 | -139 123 -1,10 -099 089 -081 074 -067 -0,62 053 -049 046 -042 -040 037 -035 033 -031 029 028
L/300 | -139 123 -110 -099 089 -081 074 -067 -062 053 -049 046 042 -040 037 -035 033 -031 -029 -028
frei -1,80 -159 -142 128 1,15 -1,04 -095 -0,87 -0,80 068 -063 059 -055 -051 -048 -045 042 -040 -038 -0,36
088 | o106 | L/150| -180 159 142 128 115 104 095 -087 -0.80 068 -063 059 -055 051 -048 -045 042 -040 0,38 -0,36
’ ! L/200 | -1,80 1,59 -142 128 -1,15 -104 095 -087 -0,80 068 -063 -059 -055 -051 048 -045 042 -040 038 -0,36
L/300 | -180 159 -142 128 115 -104 095 -087 -0,80 068 -063 059 -055 -051 048 -045 042 -040 -038 -036
frei 218 193 172 154 139 126 -1,15 -1,05 -097 082 -076 071 -066 -062 -058 -054 051 -048 -045 -043
100 | 0120 | LA50| 218 193 472 454 139 426 15 105 097 082 -076 071 -066 -062 -058 -054 0,51 -048 045 -043
’ ' L/200 | -218 1,93 1,72 154 1,39 126 -1,15 -105 -0,97 082 -076 -071 -066 -062 058 -054 051 -048 -045 -043
L/300 | -218 193 172 154 139 126 115 105 097 082 -076 071 -066 -062 058 -054 051 -048 -045 -043
frei 247 219 195 1,75 -158 143 -131 -1,20 -1,10 094 -087 081 -075 -070 -066 -062 058 -055 052 -049
113 | o136 | LS50 | 247 219 195 475 158 143 131 120 1,10 094 -087 081 -075 -070 -066 -062 -0,58 -055 0,52 -0,49
’ ! L/200 | -247 219 195 175 1,58 -143  -1,31  -120  -1,10 094 -087 -081 -075 -070 -066 -062 -058 -055 -052 -049
L/300 | -247 219 -195 175 -158 143 -131 120 -1,10 094 -087 081 -075 -070 066 -062 058 -055 -052 -049
frei 274 243 217 194 176 159 -145 133 1,22 104 -09 09 -08 -078 073 -069 064 -061 -057 -054
125 | o150 | LSO | 274 243 247 194 476 150 145 133 122 1,04 -09 090 -083 -078 -073 -069 -064 -061 057 -054
’ ! L/200 | -274 243 -217 194 1,76 -159 -145 133 -122 -1,04 -09 -090 -083 -078 073 -069 -064 -061 -057 -054
L/300 | -274 243 -217 194 -176 159 -145 1,33 -1,22 104 -096 090 -083 -078 073 -069 064 -061 -057 -054
frei 330 293 261 234 211 192 -175 -160 -1,47 125 116 -108 -101 -094 08 -08 078 -073 -069 -065
150 | 0180 | L/150| 330 293 261 234 211 492 475 160 147 125 1,16 1,08 -1,01 -094 -088 -083 -078 -073 -0,69 -0,65
’ L/200 | -330 293 -261 234 211 192 175 -160 -147 125 116  -108 -1,01 -094 088 -08 078 -073 -069 -065
L/300 | -330 293 -261 234 211 192 175 -160  -147 125 116 108 101 -094 088 -083 078 -073 -069 065
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M160/600 Kassette Akustik Sog

Statisches System: 3-Feld

Moiinker

METALLPROFILE

tN g zul.f |Zuldssige Flachenlast zul.q [kN/m?] bei einer Stiitzweite I[m]:
[mm] | [kN/m?] [-] 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00
frei -1,72 -1,54 -1,38 -1,24 -1,12 -1,01 -0,92 -0,84 -0,77 -0,66 -0,61 -0,57 -0,53 -0,50 -0,46 -0,44 -0,41 -0,39 -0,36 -0,34
0.75 0.090 L/150 -1,72 -1,54 -1,38 -1,24 -1,12 -1,01 -0,92 -0,84 -0,77 -0,66 -0,61 -0,57 -0,53 -0,50 -0,46 -0,44 -0,41 -0,39 -0,36 -0,34
’ ’ L/200 -1,72 -1,54 -1,38 -1,24 -1,12 -1,01 -0,92 -0,84 -0,77 -0,66 -0,61 -0,57 -0,53 -0,50 -0,46 -0,44 -0,41 -0,39 -0,36 -0,34
L/300 -1,72 -1,54 -1,38 -1,24 -1,12 -1,01 -0,92 -0,84 -0,77 -0,66 -0,61 -0,55 -0,50 -0,45 -0,41 -0,37 -0,34 -0,31 -0,28 -0,26
frei -2,25 -1,99 -1,78 -1,60 -1,44 -1,31 -1,19 -1,09 -1,00 -0,85 -0,79 -0,73 -0,68 -0,64 -0,60 -0,56 -0,53 -0,50 -0,47 -0,44
0.88 0.106 L/150 -2,25 -1,99 -1,78 -1,60 -1,44 -1,31 -1,19 -1,09 -1,00 -0,85 -0,79 -0,73 -0,68 -0,64 -0,60 -0,56 -0,53 -0,50 -0,47 -0,44
’ ’ L/200 -2,25 -1,99 -1,78 -1,60 -1,44 -1,31 -1,19 -1,09 -1,00 -0,92 -0,85 -0,79 -0,73 -0,68 -0,64 -0,60 -0,56 -0,53 -0,50 -0,47 -0,44
L/300 -2,25 -1,99 -1,78 -1,60 -1.44 -1,31 -1,19 -1,09 -1,00 -0,92 -0,85 -0,79 -0,70 -0,63 -0,57 -0,52 -0,47 -0,43 -0,39 -0,36 -0,33
frei -2,72 2,41 -2,15 -1,93 -1,74 -1,58 -1,44 -1,32 -1,21 -1.11 -1,03 -0,96 -0,89 -0,83 -0,77 -0,72 -0,68 -0,64 -0,60 -0,57 -0,54
1.00 0.120 L/150 -2,72 -2,41 -2,15 -1,93 -1,74 -1,58 -1,44 -1,32 -1,21 -1,11 -1,03 -0,96 -0,89 -0,83 -0,77 -0,72 -0,68 -0,64 -0,60 -0,57 -0,54
’ ’ L/200 -2,72 -2,41 -2,15 -1,93 -1,74 -1,58 -1,44 -1,32 -1,21 -1,11 -1,03 -0,96 -0,89 -0,83 -0,77 -0,72 -0,68 -0,64 -0,60 -0,57 -0,54
L/300 -2,72 241 -2,15 -1,93 -1.74 -1,58 -1,44 -1,32 -1.21 -1.11 -1,03 -0,93 -0,84 -0,75 -0,68 -0,62 -0,56 -0,51 -0,47 -0,43 -0,39
frei -3,09 -2,73 -2,44 -2,19 -1,98 -1,79 -1,63 -1,49 -1,37 -1,26 -1,17 -1,08 -1,01 -0,94 -0,88 -0,82 -0,77 -0,73 -0,68 -0,65 -0,61
113 0.136 L/150 -3,09 -2,73 -2,44 -2,19 -1,98 -1,79 -1,63 -1,49 -1,37 -1,26 -1,17 -1,08 -1,01 -0,94 -0,88 -0,82 -0,77 -0,73 -0,68 -0,65 -0,61
’ ’ L/200 -3,09 -2,73 -2,44 -2,19 -1,98 -1,79 -1,63 -1,49 -1,37 -1,26 -1.17 -1,08 -1,01 -0,94 -0,88 -0,82 -0,77 -0,73 -0,68 -0,65 -0,61
L/300 -3,09 -2,73 -2,44 -2,19 -1,98 -1,79 -1,63 -1.49 -1.37 -1,26 -1.17 -1,08 -0,98 -0,88 -0,79 -0,72 -0,65 -0,60 -0,54 -0,50 -0,46
frei -3,43 -3,04 -2,71 -2,43 -2,19 -1,99 -1,81 -1,66 -1,52 -1,40 -1,30 -1,20 -1,12 -1,04 -0,98 -0,91 -0,86 -0,81 -0,76 -0,72 -0,68
125 0.150 L/150 -3,43 -3,04 -2,71 -2,43 -2,19 -1,99 -1,81 -1,66 -1,52 -1,40 -1,30 -1,20 -1,12 -1,04 -0,98 -0,91 -0,86 -0,81 -0,76 -0,72 -0,68
’ ’ L/200 -3,43 -3,04 -2,71 -2,43 -2,19 -1,99 -1,81 -1,66 -1,52 -1,40 -1,30 -1,20 -1,12 -1,04 -0,98 -091 -0,86 -0,81 -0,76 -0,72 -0,68
L/300 -3.43 -3,04 -2,71 -2,43 -2,19 -1,99 -1,81 -1,66 -1,52 -1,40 -1,30 -1,20 -1,11 -1,00 -0,90 -0,82 -0,74 -0,68 -0,62 -0,57 -0,52
frei -4,13 -3,66 -3,26 -2,93 -2,64 -2,40 -2,18 -2,00 -1,84 -1,69 -1,56 -1,45 -1,35 -1,26 -1,17 -1,10 -1,03 -0,97 -0,91 -0,86 -0,82
1,50 0.180 L/150 -4,13 -3,66 -3,26 -2,93 -2,64 -2,40 -2,18 -2,00 -1,84 -1,69 -1,56 -1,45 -1,35 -1,26 -1,17 -1,10 -1,03 -0,97 -0,91 -0,86 -0,82
’ L/200 -4,13 -3,66 -3,26 -2,93 -2,64 -2,40 -2,18 -2,00 -1,84 -1,69 -1,56 -1,45 -1,35 -1,26 -1,.17 -1,10 -1,03 -0,97 -0,91 -0,86 -0,82
L/300 -4,13 -3,66 -3,26 -2,93 -2,64 -2,40 -2,18 -2,00 -1,84 -1,69 -1,56 -1,45 -1,35 -1,26 -1,14 -1,03 -0,94 -0,86 -0,78 -0,72 -0,66

zul.f = frei: Tragfahigkeitsgrenze ohne Einschréankung der Durchbiegung

Ablesebeispiel: Dreifeldtrager, Blechdicke 0,75 mm, 4,50 m Stutzweite,

Durchbiegungsbegrenzung >L150 = -1,38 kN/m?2.

Die Belastungstabellen beinhalten alle Teilsicherheiten y,, und y,, sodass die zuléssigen Flachenlasten (Tabellenwerte) mit den charakteristischen Einwirkungen zu vergleichen
sind.
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