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Belastungstabelle gemar EN 1993-1-3 fiir andriickende Flachenlast.
Minker Prifbescheid-Nr.: T18-007 verlangert durch T23-041 vom 16.03.2023.
Statisches System: 1-Feld
Auflagerbreiten [mm]: 40/40 A JaN
tN g Larenz zul.f (Zuldssige Flachenlast zul.q [kN/m?] bei einer Stiitzweite I[m]:
[mm] | [kN/m?] [m] [-1 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00
frei 208 172 145 123 106 093 081 072 064 058 052 047 043 039 036 033 031 029 027 025 023
0,50 0,05 0.16 L/150 2,08 1,72 1,38 1,09 0,87 0,71 0,58 0,49 0,41 0,35 0,30 0,26 0,22 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09
! ’ ’ L/200 179 135 104 08 065 053 044 036 031 026 022 019 017 015 013 011 010 009 008 007 007
L/300 1,19 0,90 0,69 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04
frei 301 248 209 178 153 134 117 104 093 08 075 068 062 057 052 048 044 041 038 036 033
0,63 0,06 037 L/150 3,01 2,48 1,95 1,54 1,23 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13
! ’ ’ L/200 253 19 147 1,15 092 075 062 052 043 037 032 027 024 021 018 016 014 013 012 010 0,09
L/300 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50 0.41 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06
frei 398 329 276 235 203 177 155 1,38 123 1,10 099 09 082 075 069 064 059 055 051 047 044
0,75 0,07 0,57 L/150 3,98 3,28 2,53 1,99 1,59 1,29 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16
’ L/200 327 246 189 149 119 097 080 067 056 048 041 035 031 027 024 021 019 017 015 013 0,12
L/300 2,18 1,64 1,26 0,99 0,80 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08
frei 509 421 354 301 260 226 199 1,76 157 141 127 115 105 09 08 081 075 070 065 061 057
0,88 0,08 0.81 L/150 5,09 4,06 3,12 2,46 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,67 0,58 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,27 0,25 0,22 0,20
’ L/200 405 304 234 18 148 120 099 08 069 059 051 044 038 033 029 026 023 021 018 017 0,15
L/300 2,70 2,03 1,56 1,23 0,98 0,80 0,66 0,55 0,46 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10
frei 6,16 509 428 364 314 274 241 213 190 171 154 140 127 1,16 107 099 091 08 079 073 068
1,00 0,09 0,99 L/150 6,16 4,64 3,57 2,81 2,25 1,83 1,51 1,26 1,06 0,90 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23
’ L/200 463 348 268 211 169 137 113 094 079 067 058 050 043 038 033 030 026 024 021 019 0,17
L/300 3,09 2,32 1,79 1,40 1,12 091 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11
Statisches System: 2-Feld
Auflagerbreiten [mm]: 40/120/40
tN g Larenz zul.f [Zuldssige Flachenlast zul.q [kN/m?] bei einer Stiitzweite I[m]:
[mm] | [kN/m?] [m] -1 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00
frei 228 18 158 135 116 101 08 079 070 063 057 052 047 043 040 036 034 031 029 027 025
0,50 005 020 | L1150 228 18 158 135 116 101 08 079 070 063 057 052 047 043 040 036 033 029 026 024 021
’ ’ L/200 228 18 158 135 1,16 101 08 079 070 063 054 046 040 035 031 028 024 022 020 018 0,16
L/300 228 18 158 131 105 08 070 058 049 042 036 031 027 024 021 018 016 015 013 012 0,11
frei 335 276 232 198 171 149 131 116 103 093 08 076 069 063 058 054 049 046 043 040 037
0,63 006 046 | LI150 335 276 232 198 171 149 131 116 1,03 093 08 076 069 063 058 052 046 041 037 033 030
’ ’ L/200 335 276 232 198 171 149 131 116 103 089 076 066 057 050 044 039 035 031 028 025 023
L/300 33 276 232 185 148 120 099 083 070 059 051 044 038 033 029 026 023 021 018 017 015
frei 441 365 306 261 225 196 172 153 136 122 110 100 091 08 077 071 065 061 056 052 049
0,75 007 072 | L1150 441 365 306 261 225 19 172 153 1,36 122 110 100 091 08 076 067 060 053 048 043 039
’ ’ L/200 441 365 306 261 225 196 172 153 135 115 098 08 074 065 057 050 045 040 036 032 029
L/300 441 365 304 239 191 155 128 107 090 077 066 057 049 043 038 034 030 027 024 022 019
frei 553 457 384 327 28 246 216 191 171 153 138 125 114 104 09 08 08 076 071 066 061
0,88 008 101 | L/150 553 457 384 327 28 246 216 191 171 153 138 125 114 1,04 094 08 074 066 059 053 048
’ ’ L/200 553 457 384 327 28 246 216 191 167 142 122 105 091 08 070 062 055 049 044 040 036
L/300 553 457 375 295 236 192 158 132 111 095 08 070 061 053 047 042 037 033 030 027 0724
frei 659 545 458 390 336 293 258 228 204 183 165 150 136 125 1,14 106 098 090 084 078 073
1,00 0.09 103 | LIM50 659 545 458 390 336 293 258 228 204 183 165 150 136 1,22 107 095 08 075 068 061 055
’ ’ L/200 659 545 458 390 336 293 258 226 191 162 139 120 105 091 08 071 063 057 051 046 041
L/300 659 545 429 338 270 220 181 151 127 108 093 08 070 061 054 047 042 038 034 030 027
Statisches System: 3-Feld
Auflagerbreiten [mm]: 40/120/120/40
tN g Larenz zul.f [Zuldssige Flachenlast zul.q [kN/m?] bei einer Stiitzweite I[m]:
[mm] | [kN/m?] [m] [-1 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00
frei 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32
0,50 0,05 020 | L1150 28 235 19 169 145 127 110 092 077 066 056 049 042 037 033 029 026 023 021 019 017
L/200 2,85 2,35 1,96 1,54 1,23 1,00 0,83 0,69 0,58 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13
L/300 226 170 131 103 082 067 055 046 039 033 028 024 021 019 016 014 013 011 010 009 008
frei 4,18 3,46 2,90 2,47 2,13 1,86 1,63 1,45 74 1,16 1,05 0,95 0,86 0,79 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,50 0,46
0,63 0.06 046 | L1150 418 346 290 247 213 18 156 1,30 109 093 08 069 060 052 046 041 036 032 029 026 024
L/200 4,18 3,46 2,77 2,18 1,75 1,42 1,17 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18
L/300 319 240 185 145 116 095 078 065 055 047 040 034 030 026 023 020 018 016 015 013 0.2
frei 5,52 4,56 3,83 3,26 2,81 245 2,15 1,91 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96 0,88 0,82 0,76 0,70 0,66 0,61
0,75 0,07 072 | LI150 552 456 383 326 281 245 202 168 142 120 103 08 078 068 060 053 047 042 038 034 031
L/200 5,52 4,56 3,58 2,82 2,26 1,83 1,51 1,26 1,06 0,90 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23
L/300 413 310 239 18 150 122 101 08 071 060 052 045 039 034 030 026 023 021 019 017 015
frei 691 571 480 409 353 307 270 239 213 191 173 157 143 131 120 1,11 102 095 08 08 077
0,88 0,08 101 | LI150 691 571 480 409 353 302 249 208 175 149 128 110 09 084 074 065 058 052 047 042 038
L/200 6,91 5,71 4,43 3,49 2,79 2,27 1,87 1,56 1,31 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28
L/300 510 384 295 232 186 151 125 104 08 074 064 055 048 042 037 033 029 026 023 021 019
frei 824 681 572 488 421 366 322 28 254 228 206 18 170 156 143 132 122 1,13 105 098 092
1,00 0,09 103 | LI5S0 824 681 572 488 421 346 28 238 200 170 146 126 1,10 09 084 075 066 059 053 048 043
L/200 8,24 6,58 5,07 3,98 3,19 2,59 2,14 1,78 1,50 1,28 1,09 0,95 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32
L/300 584 439 338 266 213 173 142 119 100 085 073 063 055 048 042 037 033 030 027 024 022

Lgrenz: Stutzweite, bis zu der die Profile ohne lastverteilende MaRnahmen begangen

werden dirfen.
zul.f = frei: Tragfahigkeitsgrenze ohne Einschréankung der Durchbiegung

Ablesebeispiel: Dreifeldtrager, Blechdicke 0,75 mm, 1,50 m Stitzweite,
Zwischenauflage = 120 mm, Durchbiegungsbegrenzung >L150 = 2,45 kN/m2.

Die Belastungstabellen beinhalten alle Teilsicherheiten y,, und y,, sodass die zuléssigen Flachenlasten (Tabellenwerte) mit den charakteristischen Einwirkungen zu vergleichen sind.
Bei Dachern ist das Profileigengewicht den Einwirkungen hinzu zu rechnen.

Stand: 06/2023



