Stahltrapezprofil Typ | M 20/154 | Anlage 1.1
Querschnitts- und Bemessungswerte Als Typenentwurf
EN 1993-1-3 in bautechnischer Hinsicht gepriift
Profiltafel in Positiviage Prufbescheid-Nr. T22-073
Radius: 3 mm Landesdirektion Sachsen
- Landesstelle fiir Bautechnik -
ig; den 22.086:
104 FREISTAAT
— / SACHSEN
T\ A0 . W S A U e N S W /
Al 25 & ‘;// Yy
o ‘ v / 14
1078 Leiter
{
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 320 N/mm?

Charakteristische Tragfihigkeitswerte fiir andriickende F lichenbelastung )

Nenn-| Feld- : Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern Y34 %
Endauflager- -
blech- | moment keatt ©) Lineare Interaktion
dicke Quer- Stiitzmomente ') Zwischenauflagerkrafte ')
12) Ia,A1 = Ia,A2 = kraft Ia,B = Ia,B = Ia,B = Ia,B = Ia,B = Ie,B =
10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
tN Mc,Rk.F Rw,Rk,A vw,Rk MO,RR,B Mc,Rk,B MD,RR,B , Mc,Rk.B Mﬂ,Rk,B l Mc.Rk,B RO,RI(,B Rw.Rk,B RO,RK,B Rw,Rk,B RD,RI(,B ] Rw.Rk,B
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,56 4,11 6,44 | 22,18 0,73 0,59 0,73 0,59 0,73 0,59 | 10,27 8,21 18,73 | 14,98 | 2465] 19,72
0,63 0,82 6,56 | 10,09 | 28,44 1,04 0,83 1,04 0,83 1,04 0,83| 16,40 | 13,12 29,18 | 23,35| 38,13| 30,51
0,75 1,09 9,28 | 14,06 | 34,23 1,34 1,07 1,34 1,07 1,34 1,07 | 23,20 | 18,56 | 40,51 | 32,41 | 52,63| 42,10
0,88 1,38 | 12,71 | 18,99 | 40,49 1,61 1,29 1,61 1,29 1,61 1,29 | 31,77 | 2542| 54,52 | 4361| 7044| 56,35
1,00 1,66 | 16,31 | 24,10 | 46,28 1,84 1,47 1,84 1,47 1,84 1,47 | 40,78 | 32,62| 68,99 | 5519 | 88,73| 70,98
Reststiitzmomente )
lag= 10 mm lap = 60 mm lag = 120 mm Reststiitzmomente Mg gy
tn minL | maxL | max Mggy | minL | maxL | max Mgrk | minL | max L | max Mggy
mm m kNm/m m kNm/m m kNm/m Mrgrk= 0 furL <minL
0,50 = - - 2 - - -
0,63 = < - = - - - Mgk = max Mgprx  fiirL >max L
0,75 = - = - % = -
0,88 - - - - - - = Mgre=_L-minL  *max Mggg
1,00 - - - - - - - max L- min L
Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ) %)
Nenn-| Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech- | moment| gnqayf- Endauf-
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager
kraft kraft
tn | Mcrir | Rwrka | Morke | Morke | Rogks l R rk8 I Vwrk | Rwrka | Mogke | Moree | Rorks ' Ru.ri l Vurk
mm | kNm/m| kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,59 22,18 - 0,56 - - 22,18 11,09 - 0,28 - - 11,09
0,63 0,83 | 28,44 - 0,82 - - 28,44 | 14,22 - 0,41 - - 14,22
0,75 1,07 | 34,23 - 1,09 - - 34,23 | 17,11 - 0,54 - - 17,11
0,88 1,29 | 40,49 - 1,38 - - 40,49 | 20,25 - 0,69 - - 20,25
1,00 1,47 | 46,28 - 1,66 - - 46,28 | 23,14 - 0,83 - - 23,14

FuRnoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ | M 20/154

Anlage 1.2

Querschnitts- und Bemessungswerte
EN 1993-1-3

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht geprift

Profiltafel in Positiviage Priifbescheid-Nr. T22-073
Radius: 3 mm Landesdirektion Sachsen
- Landesstelle fiir Bautechnik -
%
Leipzig, den 22.06.20/2/2 [
104 e o /
|
- \ % Nl NS NS
|| 25 8‘
1078
Nennstreckgrenze des Stahlkerns fy, = 320 N/mm?

MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten '°)
Eigen- . 8 =
blech- B Ly inm
dicice last iegung °) nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt °) =
Einfeld- Mehrfeld-
tw g [ | et Ay ig z, Ak [ | Zott trager trager
mm | kN/m? cm®/m cm?m cm cm?m cm
0,50 | 0,046 2,06 3,07 5,23 0,79 1,45 2,22 0,86 1,05
0,63 | 0,058 2,86 4,10 6,70 0,79 1,45 3,45 0,84 1,06
0,75 | 0,070 3,67 4,95 8,09 0,78 1,45 4,73 0,83 1,08
0,88 | 0,082 4,57 5,85 9,57 0,78 1,45 5,92 0,84 1,12
1,00 | 0,093 5,43 6,69 10,94 0,78 1,45 7,06 0,84 1,16

Schubfeldwerte

:l:z;: Grenzzustand der Tragfshigkeit ') Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit '®) Ferk in kN %)
dicke Lr Tire Teritg Terita Taren Tsrks kq' ‘ ko' Einleitungslénge a
t 13 13, 14 14 19 15, 16
m:n m) ) ) kN/)m ) e i . 2130 mm | =280 mm
Beiwerte:
ke* = - 16 ko* = - 16y ks = - 17y |Bei SONDERAUSFUHRUNG kann k,* halbiert werden

FuBnoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ |

M 20/154

Querschnitts- und Bemessungswerte
EN 1993-1-3

Anlage 1.3

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepruft

Profiltafel in Negativiage Priifbescheid-Nr. T22-073
Radius: 3 mm Landesdirektion Sachsen
- Landesstelle fiir Bautechnik -
Leipzig, den 22._06.202/2 H
—r-] 25 3 ™~ /] !'
T . ST TN\ /\ I\ I ‘;
104 f ’ /
1078 , QJ
Bearbeiter
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,, = 320 N/mm?

Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir andriickende Flidchenbelastung *)

Nenn-| Feld- ‘ Elastisch aufnehmbare Schnittgrofen an Zwischenauflagern ') 2) #) %)
Endauflager- " "
blech- | moment kraft ©) Lineare Interaktion
dicke Quer- Stiitzmomente ') Zwischenauflagerkrafte ')
12’) Ia,A1 = la,AZ = kraft Ia,B = Ia,B = Ia.B = la,B = l::,B = Ia,B =
10 mm | 40 mm 10 mm 60 mm 120 mm 10 mm 60 mm 120 mm
tN Mc,Rk,F Rw,Rk,A vw,Rk MO,Rk,B Mc,Rk,B MO,Rk,B I Mc,Rk,B MO,Rk,B l Mc,Rk.B RD,Rk,B Ru,Rk,B RO,Rk,B Rw.Rk,B RO,RK,B I Rw,Rk,B
mm | kKNm/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,59 4,11 6,44 | 22,18 0,70 0,56 0,70 0,56 0,70 0,56 | 10,27 821| 18,73 | 14,98 | 24,65| 19,72
0,63 0,83 6,56 | 10,09 | 28,44 1,03 0,82 1,03 0,82 1,03 082| 16,40 | 1312 | 29,18 | 23,35| 38,13 | 30,51
0,75 1,07 9,28 | 14,06 | 34,23 1,36 1,09 1,36 1,09 1,36 1,09| 2320| 18,56 | 40,51 | 32,41 | 52,63 | 42,10
0,88 1,29 12,71 | 18,99 | 40,49 1,72 1,38 1,72 1,38 1,72 1,38 | 31,77 | 2542 | 5452 | 43,61 | 70,44 | 56,35
1,00 1,47 | 16,31 | 24,10 | 46,28 2,08 1,66 2,08 1,66 2,08 1,66 | 40,78 | 32,62 | 68,99 | 5519 | 88,73| 70,98
Reststiitzmomente )
lag = 10 mm lag = 60 mm lag = 120 mm Reststitzmomente Mg gy
tn minL | maxL | max Mggx | minL | maxL | max Mgg | minL | maxL | max Mg Rk
mm m kNm/m m kNm/m m kNm/m Mggrc= 0 furL <minL
0,50 - - - & - - - - -
0,63 . - 5 “ = - - - - Mggk = max Mggx  fUrL >maxL
0,75 - - - - - - - - -
0,88 - - - - - - - # % Mrrc=_ L-minL . max Mgge
1,00 ] - = - - - = - - max L- min L
Charakteristische Tragféhigkeitswerte fiir abhebende Flichenbelastung ') ?)
Nenn-| Feld- Befestigung in jedem anliegenden Gurt Befestigung in jedem 2. anliegenden Gurt
blech-| moment| ndayf. Endauf-
dicke lager- Zwischenauflager lager- Zwischenauflager
kraft kraft
tN Mc.Rk,F Rw,Rk,A MD,Rk,B Mc,Rk,B RO,Rk,B J Rw,Rk,E ' vw,Rk Rw,Rk.A MO,RI(,B Mc,Rk,B RO,Rk,B l Rw,Rk,B ] vw.Rk
mm | kNm/m | kN/m kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
0,50 0,56 | 22,18 - 0,59 - - 22,18 | 11,09 - 0,29 - - 11,09
0,63 0,82 | 28,44 = 0,83 = - 28,44 | 14,22 - 0,41 - - 14,22
0,75 1,09 | 34,23 - 1,07 - - 34,23 17,11 - 0,53 - - 17,11
0,88 1,38 | 40,49 - 1,29 - - 40,49 | 20,25 - 0,64 - - 20,25
1,00 1,66 | 46,28 - 1,47 - - 46,28 | 23,14 - 0,73 - - 23,14

FuRnoten s. Beiblatt




Stahltrapezprofil Typ | M 20/154

Querschnitts- und Bemessungswerte
EN 1993-1-3

Anlage 1.4

Als Typenentwurf
in bautechnischer Hinsicht gepriift

Profiltafel in Negativiage Priifbescheid-Nr. T22-073
Radius: 3 mm Landesdirektion Sachsen
- Landesstelle fiir Bautechnik -
Leipzig, den 22.06.2022" [
e / |
25 S e ’ 1
T i » FREISTAAT /™ |
/X N\ ™\ M\ /T [ // / |
104 t |7 ;‘/’; / SACHSEN ’ @’/
1078 a7 [e E‘; L(/ﬁ
Leiter = oaman) r
=
v “r S
LLERTON
Nennstreckgrenze des Stahlkerns f,; = 320 N/mm? S~—

MaRgebende Querschnittswerte
Nenn- Normalkraftbeanspruchung Grenzstiitzweiten '°)
blech-| Ei9eM- Biegung ) Lg inm
ok last nicht reduzierter Querschnitt wirksamer Querschnitt 9)
icke Einfeld- Mebhrfeld-
ty g o I Ies Ay ig —[ A foft | Zett trager trager
mm | kN/m? cm*/m cm?m cm cm?m cm
0,50 | 0,046 3,07 2,06 5,23 0,79 0,55 2,22 0,86 0,95
0,63 | 0,058 4,10 2,86 6,70 0,79 0,55 3,45 0,84 0,94
0,75 | 0,070 4,95 3,67 8,09 0,78 0,55 4,73 0,83 0,92
0,88 | 0,082 5,85 4,57 9,57 0,78 0,55 5,92 0,84 0,88
1,00 | 0,093 6,69 5,43 10,94 0,78 0,55 7,06 0,84 0,84
Schubfeldwerte
Nenn- s o A7 . . 18 ) 20
blech Grenzzustand der Tragfahigkeit '*) Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ') Fer in kN )
dicke Lr Tirk Teritg Terity TsreN Tarks ky' I ky' Einleitungsidnge a
t 13 13y 14 14 19 15, 16
N ) e ) ) ) ) >130 mm | =280 mm
mm m kN/m m/kN m?/kN
Beiwerte:
ke* = - 16) ko* = - 16y ks' = - 7y |Bei SONDERAUSFUHRUNG kann k,* halbiert werden

FuBnoten s. Beiblatt




Beiblatt Erlauterungen zu den Querschnitts- und Bemessungswerten (EN 1993-1-3)

n Interaktionsbeziehung fiir M und V (elastisch-elastisch) 2) Interaktionsbeziehung fiir M und R
(elastisch-elastisch)
Meg <1 wenn VEed <05 Lineare Interaktionsbeziehung fiir M und R:
Me Rk,B/Ym Vi, Rk/Ym Megg <1 und Feq <1
McReB/YM Rw.RkB/YM
Fiir Ved > gilt Gleichung 6.27 (EN 1993-1-3), die im Sinne der
Vi, Rk/Ym ' Sicherheit vereinfacht werden kann: Meq + Feq <1
Mo,Rk,B/YM RO,Rk,B/YM
2
MEd VEd
+|2- 1) =1 Anmerkung:
Mc,Rk,B/YM Vw,Rk/YM . R . .
Fir rechnerisch ermittelte Werte gilt:
Morie =1,25 * M ge g und
3) | Werden quer zur Spannrichtung und rechtwinklig zur Profilebene Linienlasten in Rorcs = 1,25 ' R

,Rk,B
das Trapezprofil eingeleitet, so ist der Nachweis der Tragféhigkeit aus der "

umgekehrten Profillage als Interaktionsnachweis (vgl. FuBnote 2) durchzufihren.

Quadratische Interaktionsbeziehung fir M und R:

4) Fur kleinere Zwischenauflagerldngen la,B als angegeben, missen die aufnehm- Meq Feq

baren Tragfahigkeitswerte linear im entsprechenden Verhéltnis reduziert werden. Mo s/ v <1und Ruw /7 <1
Fir la,g < 10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal der Wert fiir la,g = 10 mm TR T
eingesetzt werden. M F 2
Ed Ed
5) Bei Auflagerlangen, die zwischen den aufgefiihrten Auflagerlangen liegen, dirfen Mo,Rk,B/YM + <R0,Rk,B/YM> <1

die aufnehmbaren Tragféhigkeitswerte jeweils linear interpoliert werden.

6) Der Profiliberstand fir die wirksame Auflagerldnge la,A1 ist mit ¢ > 40 mm einzuhalten. Die Auflagerkrafte Rw,rk,A dirfen verdoppelt
werden, wenn far la,A1 der Profiliberstand ¢ = 1,5 * hw ausgefiihrt wird. Die Auflagerléange la,A2 entspricht, abweichend von EN 1993-1-3

6.1.7.3(4), der wirksamen Auflagerlange einschlieRlich des Profiliberstandes c. Die hier fiir la,a2 angegebenen Auflagerkrafte Rw,rk,A sind
experimentell bestatigte oder von diesen abgeleitete Werte.

7 Tragfahigkeitsnachweis (plastisch-plastisch) fur andriickende Einwirkungen:

Stitzmomente sind auf die sich aus den jeweils angrenzenden Feldldngen ergebenden Reststlitzmomente Mg gi/Y,,.2u begrenzen. Fir
das damit unter Bemessungslasten entstehende maximale Feldmoment muss gelten:

Mgy < Mc,Rk,F/YM~
AuBerdem ist fir die im Endfeld entstehende Endauflagerkraft folgende Bedingung einzuhalten:
Feq < Rw,Rk,A/YM-

Fir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist am elastischen System nachzuweisen, dass bei gleichzeitigem Auftreten
von Stlitzmoment und Auflagerkraft an einer Zwischenstlitze die 0,9-fache Beanspruchbarkeit nicht Gberschritten wird (vgl. FuBnote

2). Sind keine Werte fur Reststlitzmomente angegeben, ist beim Tragfahigkeitsnachweis Mg g, = O zu setzen.

8) Wirksame Tragheitsmomente fir die Lastrichtung nach unten (+) bzw. oben (-).

9) | Wirksamer Querschnitt fir eine konstante Druckspannung ¢ = fyk.

10) | Maximale Stutzweiten, bis zu denen das Trapezprofil ohne Last verteilende MaRnahmen begangen werden darf.

) | Die Werte gelten nur fir Bv < 0,2. Fir Bv = 0,3 ist der Nachweis mit la8 = 10 mm zu fiihren.

B, = |VEd,1 |'|VEd,2|
" |Veaa|+ Vel
Dabei sind|VEd,1| und |VEd,2| die Betrage der Querkréfte auf jeder Seite der 6rtlichen Lasteinleitung oder der Auflagerreaktion.

Es gilt: |VEd,1| 2 |VEd,2|

12) | Blechdicke: Minustoleranz nach DIN EN 10143:2006, Tabelle 2 ,Eingeschrankte Grenzabmale (S)”






